
1) 高い精度と速度を備えたアメリカのプロフェッショナル集積回路。
2) シリアルおよびパラレル ポート、USB ポート (オプション)、大容量メモリ、クイック オフライン。
3) 速度と圧力をリアルタイムで調整し、原点を任意に設定し、いつでも顧客を考慮します。
4）中国で最も先進的なスタンプローラーにより、紙送りが長期間、高精度で長寿命にわたって逸脱しないことが保証されます。
5) 中国語/英語の文字を備えた大型LCD、事前設定機能をサポート、動作状態が明確に表示されます。
6) SIGNCUT、ARTCUT など、市場に出回っているあらゆる種類のソフトウェアをサポートする人気のカット言語。
7) Flexisign ソフトウェアをサポートします。
8) オーダーメイド対応のUSBシステム。
9) カッティングプロッタには 3 枚のブレードが付属しています

◆ パーソナライズされたデザインで、いつでも彫刻の圧力と速度を調整できます。
◆ オリジナルのブルー スクリーン LCD ディスプレイ。
◆ 輪郭切断機能を備えたオプションのレーザー位置決めトロリー。
◆ USB 2.0 および RS-232C 標準通信ポートを提供します。
◆ 国内共通の彫刻言語を使用して、国内外で人気のあるさまざまな彫刻ソフトウェアをサポートします。
◆ ユニークなカッター ソフト ランディング機能、カッターの寿命を延ばし、さまざまな素材を彫刻します。
◆ 動作環境：Windows XP、Windows Vista、Windows 7/8 (32bit & 64bit)、MAC。
モデル番号 MT1100
最大。紙幅 1100mm
最大。切断幅 1000mm
バッファ容量 1Mまたは4M
切削速度 50～800mm/秒
最大。切削力 50～500g
CPU 8ビットCPU
電圧 90～260V
インターフェース パラレル & シリアル、USB
オプティカルアイ はい
マシンスタンド はい
正味重量 14.10kg
総重量 25.50kg
パッキングサイズ 133×34×43cm

保証
すべての製品に対して生涯テクニカルサポートを提供できます。
当社のカッティング プロッターの要素に対する生涯保証。
マシン全体で1年間の保証。
メールまたは電話による 24 時間のテクニカル サポート。


