
説明​​​​​​
MシリーズカッティングプロッターM1400

1）スマートタッチボタン画面、操作が簡単で、スマートでユーザーフレンドリー；
2）ブランドサーボモーター、低ノイズ、高速、スチールソーンフィーディングローラー、自動輪郭カットキャストアルミニウムキャリッジ、より高い彫刻精度
3）プロフェッショナルな統合サーキット、一般的な彫刻言語、市場でさまざまな人気のあるソフトウェアをサポートする。
4）高解像度カメラ自動輪郭切断、マルチポイントポジショニング、セグメント化された輪郭切断、自動補正。
5）マシンの紙の摂食精度が偏差なしに10メートルであることを確認するための複数の圧力ローラーリンケージ。
6）QRコードをスキャンして、USBフラッシュドライバーファイル（AnyCut（Pro））を識別します。
7）自動吸引プラットフォームシステム、より高いスキャン精度。
8）自動紙給餌システム（オプション）。

仕様
モデル番号：M1400
ソフトウェア：anycut anycut（pro） /flexi 12 signmaster /signmaster（pro）

スタンド：Special Stand（オプションの自動紙給餌システム）

マックス。紙の摂食幅：1430mm

マックス。切断幅：1300mm

マックス。輪郭切断幅：1270mm

ローラーの数：6

バッファ容量：16m

メインボード：サーボCCDメインボード

キャリッジ：CCD自動輪郭カット鋳造アルミニウムキャリッジ

切断速度：10〜1200mm/s

切断力：10 ～800g

ローラー：スチールソーンフィーディングローラー

インターフェイス：USBUディスクネットワークポート

アプリケーション：厚さは1mm未満で、目に見えない車の衣類、車のステッカー、3M反射フィルム、超透明フィルム、サンドブラストフィルム、ステッカー、熱伝達材料などの底部クッション
材料があります。

コマンドセット：HPGL

切断精度：±0.02mm

反復精度：0.1mm

作業電圧：100-120V /200-240V

機械の色：濃い灰色と銀

https://www.heatpress.cn/products/Cutting-Plotter-M1400.html


動作環境：Windowsxp/Windows7/Windows8/Windows10/Mac

純重量/総重量：58/70kg

梱包サイズ：188*55*53cm

保証
すべての製品の生涯技術サポートを提供できます。
切断プロッターの要素に関する生涯保証。
マシン全体で1年間の保証。
電子メールまたは通話による24時間のテクニカルサポート。


