
DCP-100A キャップ熱プレス機 瞳マニュアルの一つです キャップヒートプレス 80x140mmの帽子のヒーターを使って。それはあなたが欲しい画像で帽子や帽子の昇華をすること
を可能にします。クラムシェルデザインは作業スペースを節約します。昇華するときは、キャップ押さえ装置でキャップをしっかりと固定します。 

DCP-100A キャップ昇華機 急速加熱ヘッド、強力なサポートベース、簡単な操作で。それは信頼できるタイマー、ブザー、デジタル熱制御および一貫した圧力調整を特徴としま
す。         
                                                                                                                   
それはこのために人間化されたデザインで、通常の帽子に最適です 熱伝達機。この キャップ伝熱機eボリュームの多いユーザーや時折使用するユーザー、魅力的な価格の小売ユーザーに最適です。

GY-04デジタルコントローラー： このコントローラーは時間と温度を設定するのがとても簡単です。より正確な時間と温度。表示。
                                                   

キャップ取り付けクランプ： 取り付けクランプにキャップを付けるのが非常に簡単で、シフトや落下を心配する必要はありません

ラバーハンドル： 省力でシンプルな操作設計の快適なゴムは、発熱体からあなたの手を安全な距離に保ちます。

https://www.heatpress.cn/jp/products/Cap-Shoe-Label-Press.htm
https://www.heatpress.cn/jp/products/MAX-CAP-Cap-Heat-Press.html
https://www.heatpress.cn/jp/products/DCP-100A-Cap-Heat-Press.html
https://www.heatpress.cn/jp/products.html
https://www.heatpress.cn/jp/products/DCP-100B-Cap-Heat-Press.html


鉄骨： 全体の構造をより強くし、加熱時に安定させます

 モデル番号。  DCP-100A
 マシンタイプ  マニュアル、キャップ用
 キャップヒートエレメントサイズ  ノーマルキャップ用
 コントローラ  GY-04デジタルタイム& A温度コントロール
 電圧  120V / 220V
 力  300W
 時間範囲  0〜999秒
 最高温度  225 C
 温度精度  ±0.5％
 パッキングサイズ  66×64×33cm
 総重量  17.95kg

このキャップ熱プレスはキャップに適用されます。



すべての機械は完全に包まれた発泡スチロールが付いているカートンで詰められ、マニュアルと提供します。

 





Microtecの主な目的は、熱伝達活動を中断することなく管理できるすべてのお客様をサポートすることです。だからMicrotecは定量的な順序および次の保証が付いている自由な予備品を
提供する：
*すべてのヒートプレス機に関する無期限の技術サポート。
* 2年間の保証
*融合と溶接に関する5年間の保証。
*加熱板の5年間の保証。
*カップ、プレート、キャップのヒーターの6ヶ月保証。


