
 

説明
APDSシリーズの空気圧ダブルステーションヒートプレスは、モデルAPDS-15およびAPDS-20を網羅しており、精度と効率のために設計されたプロのグレードの熱伝達機械
です。デュアルステーションデザインは広々とした作業エリアを提供し、オペレーターが快適に転送されたアイテムを配置し、生産ワークフローを合理化できるようにします。

特徴
デュアルステーションを使用したコンパクトデザイン： 限られたワークスペース内で高圧ヒートプレスを必要とするユーザーに最適であるデュアルステーションセットアップにより、生産性
が大幅に向上します。

汎用性の高いアプリケーション： Tシャツ、HDメタルプリント、写真スレート、さまざまな昇華素材にデザインを転送し、幅広い創造的および商業的ニーズに応えるのに最適です。

滑らかな加熱プレートの動き： 暖房要素はステーション間で楽に滑り、運用効率を改善し、ダウンタイムを削減します。

クイックスペアパーツの交換： ユーザーフレンドリーなメンテナンス用に設計されており、中断を最小限に抑えるためにコンポーネントを迅速かつ簡単に交換できるようになります。

GY-06デジタルコントローラー： 温度を正確に調整して押す時間を正確に調整するためのGY-06デジタルコントロールパネルを備えており、さまざまな材料と転送タイプで最適な
結果を確保します。

柔らかいシリコン加熱要素： 柔らかいシリコンを組み込んで熱と圧力を均等に分配し、完璧な転送結果を達成します。

垂直接触圧力： 空気圧熱プラテンは、一貫した垂直圧力をもたらし、伝​​達プロセス中に材料の変位を防ぎます。

エアフィルターレギュレーター： 圧力を簡単に調整および維持するためのエアフィルターを装備し、操作と維持を簡素化します。



技術仕様
モデル番号： APDS-15 / APDS-20

マシンタイプ： 自動、シャトル、ダブルステーション

プラテンサイズ： 15 "x15"（38x38cm） / 16 "x20"（40x50cm）

コントローラ： GY-06デジタル時間と温度制御

印刷可能な記事の厚さ： 最大32mm

エアコンプレッサーが必要： はい

電圧： 120V / 220V

消費電力： 1.6kw / 1.8kw

時間範囲： 0-999秒

最高気温： 225°C

パッキング寸法： 120x97x74cm

総重量： 156kg / 167kg（木製パッケージ）

アプリケーション
APDS空気圧ヒートプレスマシンは、Tシャツ、スポーツウェア、金属写真パネル、バナー、クッション、マウスパッド、パズル、昇華装飾品などに熱伝達するのに非常に適しています。



そのコンパクトなフットプリント、堅牢な圧力機能、およびデュアルステーション構成により、多様な熱伝達アプリケーションに汎用性が高く効率的なソリューションになります。

APDS空気圧ダブルステーションヒートプレスを選択して、さまざまな生産要件を満たすプロのグレードの熱伝達性能を体験してください。

機械保証

マイクロテックのカスタマーサポートへのコミットメント

Microtecでは、主な目標は、お客様が熱伝達活動をシームレスに実行できるようにすることです。これをサポートするために、私たちは提供します 無料のスペアパーツ 次の包括的な
保証とともに、適格な注文を使用してください。

生涯技術サポート すべてのヒートプレスマシン用。
2年間の保証 マシン上。
5年間の保証 融合と溶接。
5年間の保証 加熱板の上。
6か月の保証 カップ、プレート、キャップ用のヒーター。

私たちは、熱伝達操作に長期的な信頼性と安心を提供することに専念しています。


