
市場の手動マグプレスと比較して、Microtec 電動オートマグプレス MP-99 は、マグプレスの外観だけでなく、マグプレスの性能も大幅にアップグレードしました。

マイクロテックオートマグヒートプレスは直径7.5～9cm、厚さ8mmのマグヒーターに対応（11ozフル転写用）。直径7.5〜9cm、厚さ6mmのマグヒーター（11オンスマグ
用）。

オートラップ機能、アルミダイカストボディ、プレスカウンター付きの正確なGY05Nデジタルコントローラーがこのマグプレスを他とは大きく違います。はるかに効率的で、労働力の消費が少な
くなります。

機械にアルミニウムブロックを追加します。これを使用すると、マグヒートプレス機は11オンスの昇華マグを転送するのに適し、それがない場合、マグプレスは11および15オンスの昇華マグを
転送するのに適しており、簡単かつ便利に変換できます。

モデル番号。 MP-99A/MP-99B
マシンタイプ 電動、自動
コントローラ GY-05N デジタル時間および温度制御
最高温度 230℃
温度精度 ±0.5%
時間範囲 0～999秒
力 260W
電圧 220V/110V
頻度 50-60Hz
正味重量 5kg
総重量 6.5kg
パッキングサイズ 38×27×25cm



GY-05N デジタルコントローラー： 電動オートマグプレスはハイエンドのGY-05NデジタルLEDコントローラーを使用
し、時間と温度設定を正確に制御します。

高品質のマグヒーター: マグヒーターはアルミダイキャスト製で耐久性に優れ、昇華マグカップへの転写結果も良好です。

アルミブロック： マグヒートプレス機は、11オンスの昇華マグカップを転写するのに適しています。また、15オンスの昇華マグカッ
プを転写しない場合にも適しています。

全自動: 電動オートマグヒートプレスは簡単に操作でき、手を解放し、電動で、エアコンプレッサーは必要ありません。

マイクロテック電動オートマチック マグプレスは、11オンスおよび15オンスのフォトマグを転写するのに適しています。




