
圧力表示機能を備えたスイングアウェイ圧力システムを強化した、圧力センサー付きスイングアウェイヒートプレス「FSP」をご紹介します。高度なデジタル コントローラー GY-08
を搭載したこのプレスは、0 ～ 8 レベルの圧力表示を提供し、生産効率を大幅に向上させます。

機械の構造設計により、転写プロセス中に高い圧力がかかり、優れた一貫した転写効果が保証されます。FSP スイングには、15"x15"" (38x38cm) と 16"x20""
(40x50cm) の 2 つのサイズがあります。アウェイ ヒート プレスは、さまざまな用途に多用途性を提供します。

T シャツ、フレーム、スリッパ、その他の平らな製品に最適な FSP スイング アウェイ ヒート プレスは、ヨーロッパや北米市場などのハイエンド市場に適した多用途のソリューション
です。圧力センサー付き FSP スイング アウェイ ヒート プレスを使用して、熱伝達能力を正確かつ効率的に高めます。





GY-08 アドバンストデジタルコントローラー： シンプルなデザインと明確なシステム。ユーザーにとって操作は非常に簡単です。
生産サイクルカウンターを使用して、毎回正確な結果を得るためにライブデジタル時間と温度を読み取ります。

圧力センサーデバイス: ハイエンドの圧力センサーを使用すると、圧力を表示できるため、さまざまな転写材に応じて適切な圧力を確保
できます。

スイングアウェイデザイン: 特別なスイングアウェイ設計により、下部プラテンへのアクセスがまったく妨げられず、衣類の積み込みや
移送品の配置が容易になります。

バックアップサーキットブレーカー: PC サーキットブレーカーのバックアップがもう 1 つあり、緊急の場合にエネルギーとコスト
を節約できます。

モデル番号。 FSP-15/FSP-20
マシンタイプ スウィングアウェイ、ハイプレッシャー

プラテンサイズ 15インチ×15インチ/16インチ×20イン
チ(38×38cm/40×50cm)

コントローラ GY-08 デジタル時刻＆温度& 圧力制御
プレッシャー 0～8レベル表示
印刷可能な記事 厚さ55mmまで
開き角度 50mm
電圧 110V/220V
力 1.6KW/1.8KW
頻度 50HZ/60HZ
時間範囲 0～999秒
最高温度 225℃
機械のサイズ 76×40×59cm/76×41.3×60cm
カートンサイズ 74×56×58cm/81×56×59cm
正味重量 51.5kg/63.3kg
総重量 61kg/68kg

FSP 圧力センサー付きスイングアウェイ ヒート プレスは、高圧対象物に適しています。 FSP は、T シャツ、フレーム、スリッパ、スポーツウェア、HTV、DTF 熱伝達、
その他の平面製品に最適です。














