
XPDS-20 スタンド付き全自動デュアルステーション シャトル ヒート プレスは、ヒート プレス用途向けの多用途で高性能なソリューションです。この堅牢な熱伝達装置には、幅広
いニーズに応える機能が満載されており、あらゆるプロジェクトで精度と効率を保証します。プロジェクトの品質と効率を新たな高みに引き上げるように設計された、この高性能熱伝達装置
の違いを体験してください。

XPDS-20 全自動デュアル シャトル プレス キーの機能:

全自動および手動モード切り替え: 全自動モードと手動モードをシームレスに切り替えて、特定の生産要件に対応します。大量生産のための自動操作の利便性を好むか、複雑なデザインのた
めの手動モードの精密制御を好むかにかかわらず、このヒートプレスは必要な柔軟性を提供します。

デュアルクイックチェンジ下部プラテン: デュアルクイックチェンジ下部プラテンで比類のない利便性を体験し、プロジェクト間のシームレスな移行を保証します。

産業用高圧： 工業グレードのパフォーマンスを実現するように設計された当社のヒートプレスは、一貫して高圧を供給できるため、幅広い用途に適しています。厚い生​​地を扱う場合でも、デ
リケートな素材を扱う場合でも、この印刷機を信頼して、いつでもプロ品質の結果を得ることができます。

内蔵火傷防止センサー: 安全性が最も重要であるため、当社のヒートプレスには火傷防止センサーが内蔵されています。この革新的な機能は、過度の熱を検出することで偶発的な火傷を防ぐ
のに役立ちます。お客様の安全が当社の最優先事項であることをご理解いただき、ご安心ください。

安全ロック機構: 市場に出回っているほとんどの空気圧機械とは異なり、当社のヒート プレスは高度な電源オフ保護機能を備えています。停電が発生した場合でも、加熱プレートは元の位置
に留まり、事故や材料への損傷のリスクを最小限に抑えます。この追加された安全層により、一貫したパフォーマンスが確保され、オペレータと機械の両方が保護されます。

フロアスタンド: 付属のフロアスタンドは安定性と利便性を提供します。ヒートプレスの設置や調整が容易で、さまざまな作業環境に対応します。

幅広い応用範囲: このデュアル シャトル ヒート プレスは、衣類、繊維、セラミックスなどを含むさまざまな基材に適しています。カスタムアパレル、販促品、パーソナライズされたギフト
の作成に最適です。



GY-08 デジタル時刻＆温度コントロール： ユーザーフレンドリーなデジタルコントロールパネルにより、時間、温度、圧力設定を正確に調整できるため、さまざまな材料に合わせて熱伝達プロ
セスをカスタマイズできます。

デュアルクイックチェンジ下部プラテン: 下部プラテン機能により、ヒートプレスの下部プレートを迅速かつ楽に交換できます。この革新的な設計によりプロセスが合理化され、ダウンタイムが削減
され、生産性が向上します。

レーザー位置決めシステム: レーザービームを素材に投影することで、ユーザーはアートワークの正確な位置を簡単に視覚化し、完璧な位置合わせを確保し、ミスプリントのリスクを最小限に抑える
ことができます。この機能により効率が向上し、無駄が削減され、すべての印刷機でプロ品質の転写が実現します。



エア・フィルター： XPDS ヒートプレス機の圧力を調整するため、操作とメンテナンスが簡単です。

モデル番号。 XPDS-20

マシンタイプ シャトル、ダブルステーション、フルオート水平移動、素早い交換下プラテン、レーザーシ
ステム位置決め

プラテンサイズ 15インチ×15インチ/16インチ×20インチ
(38×38cm/40×50cm)



コントローラ GY-08 デジタル時刻＆温度コントロール
印刷可能な記事 最大32 んん 厚さ
エアコンプレッサーが必要です はい
電圧 120V/220V
力 1.6KW/1.8KW
時間 範囲 0～999秒
最高温度 225℃
梱包サイズ(cm) 102×115×150cm/102×115×150cm
総重量 291kg/301kg(木製パッケージ)



幅広い用途: 衣類、繊維、セラミックスなどに適しており、カスタムアパレル、販促品、パーソナライズされたギフトに最適です。


