
Model-Aシリーズ自動ヒートプレス機は、最先端の電気制御システムを採用し、全自動運転（開閉が自動的に行われる）を実現しています。全自動電熱プレスはユーザーの「 ハンズフリーで省力化。手動のヒートプレス機に比べて操作が簡単で使いやすいです。家庭用から中小企業、初心者、スタートアップなどの業務用まで最適です。
綿、ポリエステルなど幅広い素材に適したクラムシェル式オートヒートプレスです。その多用途性により、製品ラインの拡大を目指すあらゆる企業にとって素晴らしい投資となります。
利用可能なサイズ: 38X38CM、40X50CM。独自の昇華ニーズに応じて適切なサイズを選択できます。

スライド式引き出し: ユーザーは昇華材料をより簡単に配置したり取り出したりすることができ、材料が焼けるのを防ぐことができます。

高度なデジタルコントローラー: シンプルなデザインと明確なシステム。ユーザーにとって操作は非常に簡単です。生産サイクルカウンターを使用して、毎回正確な結果を得るためにライブデジタル時間と温度を読み取ります。
昇華材料の厚さに応じて、圧力を 0 ～ 10 まで調整できます。

赤い緊急停止ボタン: 緊急の場合は、「リセット」ボタンを押して動作を停止できます。

完全自動化システム: マイクロテック 自動ヒートプレス機を使用すると、手を解放できます。それは私です 完全に自動化されており、手動介入を必要とせずに一貫した正確な加熱を提供します。
調整可能な圧力
圧力は次のとおりです。 調整された 0 ～ 10 までのさまざまな昇華ニーズに対応します。
アップグレードされたモーター: アップグレードされたモーターを搭載した電熱プレスは、運転時の騒音が低くなりました。
完全に引き出し可能な底部 皿： 完全に引き出し可能な底板により、材料を素早く簡単に配置できるため、損傷のリスクが最小限に抑えられ、一貫した結果が保証されます。
広い開口角度と安全性: クラムシェル オート ヒート プレスは、十分な開口角度を誇り、焦げたり火傷をする危険がなく、材料の出し入れが簡単です。開口部の高さは約15cm（6インチ）です。現地の電圧に応じて±2〜3cmの誤差が生じます。さらに、緊急事態が発生した場合、ユーザーは「リセット」ボタンを押して機械の動作を即座に停止することができます。
高効率かつ費用対効果の高い: このクラムシェル型自動ヒートプレスは高速でシャットダウンでき、 食べる あなた p f アスト 同様にd 配布する e h 食べる e 均等に 。また、リーズナブルな価格設定により、コストパフォーマンスに優れており、あらゆる規模の企業にとって手頃な投資となります。



モデル番号。 MODEL-A15 / MODEL-A20
マシンタイプ オートオープン、スライドアウト式アンダープレート
コントローラ GY-08 デュアルタイム設定機能付きコントローラー
プレッシャー 0-10
最高温度 230℃
温度精度 ±0.5%
電圧 単相120V / 220V
頻度 50/60HZ
正味重量 35.5KG / 43KG
総重量 39.5kg / 49.5kg
機械のサイズ 524×390×420mm / 635×406×420mm
カートンサイズ 650×510×510mm / 780×540×550mm
認証 CE 承認
保証 機械全体で 2 年、ヒート プラテンで 5 年

Microtec Electic 全自動ヒートプレス機は、あらゆる昇華性または転写性の製品に適しています。例: T シャツ、フォト フレーム、スリッパ、その他の平らな製品。

Microtec の主な目的は、熱伝達活動を中断することなく管理できるすべての顧客をサポートすることです。そのため、Microtec は定量的な注文と次の保証を備えた無料のスペアパーツ
を提供します。
* すべてのヒート プレス機に対する無料の生涯技術サポート。
※機械全体には2年間の保証が付いております。
* 融着および溶接については 5 年間の保証。
※ヒータープレートは5年保証となります。


