
説明
1.製品名：暗いインクジェット熱伝達紙
2.コード：HTW-300R
3.サイズ：A4 A3
4.プリンター互換性：Epson Canon HP、大型のプリンター、または任意のペン図面
5.comPatible Ink：染料インク、顔料インク
6.印刷モード：品質設定 - ピクチャー、種類：一般的な紙または良質の写真紙
7.加熱温度：170度
8.加熱時間：25〜30秒
9.hot/Cold Peel Heat Pressの後
10.圧力：中圧
11.fabric：明るい生地、濃い色の生地（黒、濃い青。）任意の生地、綿

12.パッキング：20シート/ポリバッグまたは100シート/パック
13.ヒートのヒント：5つの暗い紙1つのグリースプルーフペーパーを追加し、熱狂的な画像を剥がし、ファブリックに塗るグリースプルーフペーパーと1つの白い綿を1枚置くと、画像がより明る
くなります。
14.インクの激しい吸収、印刷画像の表面は灰色で、加熱後、画像はコロフルになり、120倍を超える時間を洗浄します

専門

ダークインクジェットトランスファーペーパーで優れた柔軟性と洗濯物
1.バックペーパー：ブルーカラーチャート、ネットラルパッキング
2.HOT/COLD PEELヒートプレス後
3.高品質
4.ハイストレンチ
5.高い回復力
6.手の感じ
7.グッドウォッシャブル（洗濯機で120回以上洗う）
8.鉛筆の描画とプリンター印刷を使用します
9.ヒートプレスマシンまたは家で鉄を保持することで加熱できます。
10. Eadgeを手で覆うか、プロッターを切断します。

利用可能な顧客と市場のポジショニング

1.品質グレードは、Euproeシリーズ転送用紙と同等です
2.プロッターガーメント、バッグ、おもちゃ工場の独立バッチ処理を切断するターミナル顧客に適しています。Epson、HP、Canton、その他の大型の水ベースのプリンターで完成し、使
用するプロッターを切断する、高効率、罰金の罰金
3.卸売再販および独立した処理、大きな利益
4.Character処理顧客が望ましい
5.高品質の要件顧客に適しています
国内：北京、上海、広州およびその他の州
輸出：ヨーロッパ、北米、AISA

ギャラリー




