
説明
このマシンは、インテリジェントデジタルコントロールを採用しています。一方、露出時間はより正確であり、少量、コンパクトな構造、安定した光源、低電圧で正常に動作する能力、および波長と
光感受性材料の間の良好な対応の設計により、テキストと画像が印刷速度を明確にして増加させます。
高効率と省エネは、の最も顕著な特徴です LEDプリンター。実際の試行印刷速度は、他の光源より数倍です。

特徴
*高効率UV LED光源を採用すると、通常のモデルよりも50％の電力を節約できます
*PLC制御パネル、非常に簡単に操作できます
*次回のオリジナルセットとして動作するための自動メモリ機能
*LEDライトのために完全な露出効果
*速度露出時間、約40〜70秒
*省エネと環境に優しい
*安定した曝露品質、より多くの寿命

https://www.heatpress.cn/products/High-Efficiency-UV-LED-Exposure-Unit.html


*耐久性があり、スチールコート付き
*電源プラグの接続、安全性、利便性
*輸送が簡単で、LEDライトは配達中に脆弱ではありません

仕様
モデル番号 MT-EP03
マックス。露出領域 520*610mm
電圧（単相） 220Vまたは110V
時間制御 0-999S
ランプのパワー 80W（8 10W UV LED-line）
梱包サイズ 1つのカートン（750*680*200mm）
重さ 30kg

応用
LED露出ユニットは、パッドプレート、スクリーンプレート、ホットスタンパープレート、樹脂プレートなどのプレート作成の提出で使用されます。フィルムをPlateにUV LED露出マシン
に入れたとき、それを起動すると、プレート上のエマルジョンが目に見えない想像力になります。これは、すべてのプレート作成技術における重要なプロセスです。
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