
説明

自動デュアル加熱リボンヒートプレス - 高速生産用の自動フィードデバイス
紹介 LZP-40-DHODAランヤードヒートプレスマシン自動給餌装置、ストラップの熱伝達プロセスを高めるために設計された最先端のソリューション。この高度なマシンは、
効率、精度、ユーザーフレンドリーな機能を組み合わせて、品質を損なうことなく大量生産の要求を満たします。

特徴
デュアル熱プラテン： 2つの100x25 cm加熱プラテンが装備されているため、生産性を向上させるために同時の両面転送が可能になります。

自動給餌装置： 統合されたODA自動給餌装置は、移動後に迅速に巻き込まれたストラップを迅速に巻き上げ、ダウンタイムを短縮し、次のサイクルの準備を効率的に準備することにより、
操作を合理化します。



調整可能な給餌速度： 特定の要件に合わせて摂食速度をカスタマイズし、毎回スムーズで一貫した結果を確保します。

ユーザーフレンドリーコントロール： 2つのGY-06デジタル時間と温度コントローラーが正確に調整され、さまざまな材料と転送条件に対応します。

汎用性のある互換性： 12mm、20mm、25mmを含むさまざまな幅のストラップに適しているため、多様な生産ニーズに適応できます。

耐久性のある構造： 要求の厳しい生産環境で長期にわたるパフォーマンスと信頼性を確保するための高品質の材料で構築されています。

仕様
モデル番号： LZP-40-DHODA

マシンタイプ： 二重熱プラテンと自動給餌装置を備えたオートオープン

プラテンサイズ： 2つのピース、それぞれ100x25 cm

コントローラ： 2 X GY-06デジタル時間と温度制御



ウールフェルト： 1050x310x3 mm

供給デバイスの互換性： 幅12/20/25 mmに適しています

電圧： 220V

消費電力： 4.85 kW

時間範囲： 0-999秒

最高気温： 225°C

機械の寸法： 218x83x54 cm

パッケージングの寸法： 機械：120x95x61 cm;給餌装置：120x68x70 cm

正味重量： マシン：128 kg;給餌装置：75 kg

総重量： マシン：168 kg;給餌装置：100 kg

認証： CEが承認しました

LZP-40-DHODAを生産ラインに統合することにより、エクスペリエンスの効率の向上、ダウンタイムの短縮、一貫した高品質の結果です。このマシンは、並外れた基準を維持し
ながらストラップ生産を拡大することを目的とした企業にとって理想的な選択です。

機械保証

マイクロテックのカスタマーサポートへのコミットメント

Microtecでは、主な目標は、お客様が熱伝達活動をシームレスに実行できるようにすることです。これをサポートするために、私たちは提供します 無料のスペアパーツ 次の包括的な
保証とともに、適格な注文を使用してください。



生涯技術サポート すべてのヒートプレスマシン用。
2年間の保証 マシン上。
5年間の保証 融合と溶接。
5年間の保証 加熱板の上。
6か月の保証 カップ、プレート、キャップ用のヒーター。

私たちは、熱伝達操作に長期的な信頼性と安心を提供することに専念しています。


