
送り装置付ランヤードヒートプレス機 LZP-40-FD 新しくアップグレードされました ストラップ/リボン印刷機。これ ストラップヒートプレス機 耐久性に優れたGY-06デジタルコントロー
ラーを搭載。上プラテンを手で下げると、閉じた状態でマイクロスイッチが作動し、時間が自動的にカウントダウンされます。

ランヤードの自動供給と整列が可能な供給装置を搭載しており、ナイロン、ポリエステル、シルクなどのさまざまな素材のランヤードの大量生産に最適です。高度な加熱技術を使用して、正確で信頼
性の高い熱伝達結果を保証します。ストラップを自動的に供給でき、継続的に収集できるため、原材料の消費を削減できます。

LZP-40-FD ランヤードヒートプレス、12/20/25mm幅のストラップまたはリボンに使用できます。

これ ランヤードヒートプレス テキスタイル昇華プリントに最適です。
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GY-06 アドバンストデジタルコントローラー： シンプルなデザインと鮮明な表示。ユーザーにとっては操作が簡単です。常に正
確な印刷を実現するライブデジタル時間と温度の読み取り。

自動送りと位置合わせ: ランヤードの繰り出しと整列を自動で行える繰り出し装置を搭載しており、大幅な効率化と人件費の削減を実現
します。

調整可能なローラー幅: ローラーの幅は調整可能で、12/20/25mm幅のストラップやリボンに使用できます。

磁気オートオープンリリース: オートオープン機能により、昇華熱伝達が完了している間にヒートプレスが自動的に開きます。

モデル番号。 LZP-40-FD
マシンタイプ 自動オープン、送り装置付き
プラテンサイズ 100*25センチメートル
コントローラ GY-06 デジタル時刻＆温度コントロール
電圧 110V/220V

通貨 11A/20A
力 2.2KW/2.4KW
周波数 50HZ/60HZ
時間範囲 0～999秒
最高温度 225℃
温度精度 ±0.5%

マシンのサイズ 104.3×78.8×45.5cm

カートンサイズ 120*95*61cm (機械用木製ケース)
120×68×70cm（給餌器用木ケース）（木ケース合計2個）

正味重量 90キロ80キロ
総重量 138.6KG120.0KG

供給装置を備えたこのストラップヒートプレス機は、12/20/25mm幅のストラップ昇華に適しています。





Microtec の主な目的は、熱伝達活動を中断することなく管理できるすべての顧客をサポートすることです。そのため、Microtec は定量的な注文と次の保証を備えた無料のスペアパーツ
を提供します。
* すべてのヒート プレス機に対する無料の生涯技術サポート。
* 2年間の保証
* 融着および溶接については 5 年間の保証。
※ヒータープレートは5年保証となります。


