
Microtec のヒート プレス技術における最新のイノベーション、FSTM 空気圧ダブル ステーション シャトル ヒート プレス。この大判シャトル ヒート プレス機は、24 インチ x 48 インチ (60x120cm) の大型ヒート プラテンを 2 つ備えた空気圧自動ヒート プレスです。この工業グレードの半自動ヒートプレスは、2 人のオペレーターが同時に作業でき
るようにすることで、生産性と効率を向上させるように設計されています。 60x120cmの大きな転写サイズなので、Tシャツやスポーツウェアなど、さまざまなアイテムへのデザイン転写に最適です。

FSTM 空気圧シャトル ヒート プレスの主な特徴:
ダブルステーションデザイン: ダブルステーション構成により、2 人のオペレータが同時に作業できるため、生産能力が効果的に 2 倍になります。この機能により、人件費が大幅に節約され、全体的な効率が向上します。
空気圧操作: ヒートプレスは空気圧技術を利用しており、一貫した高圧の適用が可能です。これにより、優れた転送品質が確保され、人的ミスのリスクが軽減されます。
大きな転送サイズ: 60x120cm の広々とした転写サイズを備えたこのヒートプレスは、より大きな素材にも対応できるため、特大の衣類、スポーツ ジャージ、その他の大判アイテムへの印刷に最適です。
モバイルワークテーブル: ヒートプレスには可動式ワークテーブルが装備されており、操作時の柔軟性と利便性を実現します。オペレーターは材料を簡単にロードおよびアンロードできるため、スムーズで効率的なワークフローが保証されます。
産業グレードの耐久性: このヒート プレスは過酷な使用向けに設計されており、工業生産環境の要求に耐えられるように作られています。堅牢な構造により、長期にわたるパフォーマンスと信頼性が保証されます。
空気圧ダブル ステーション シャトル ヒート プレスは、生産能力を最大限に高めようとしている企業にとって革新的な製品です。半自動操作、大きな転送サイズ、デュアルオペレータ機能により、産業グレードの熱転送アプリケーションに最適です。この強力なヒートプレス ソリューションで効率と生産量を向上させます。



PLC タッチ スクリーン コントローラー: PLC コントローラーは、ユーザーフレンドリーなインターフェイス、正確な制御、簡単なプログラミング、リアルタイム監視、
およびデータロギング機能をオペレーターに提供します。

エアフィルターシステム: 統合されたエア フィルター システムは、空気の質の向上、機械の保護、汚染の軽減、安全性の向上、メンテナンスの容易さを実現します。

安全両手操作：この両手操作では、両手でボタンを同時に押す必要があるため、安全性が向上します。偶発的な操作を防止し、潜在的な怪我からオペレーターを保護します。

ロックキャスター付きモバイルワークステーション：簡単な移動性、柔軟性の向上、時間節約の利便性、安全なロック機構、および多用途のアプリケーションを提供します。



モデル番号。 FSTM
マシンタイプ セミオート、ダブルステーション
コントローラ PLCコントローラー
プラテンサイズ 24インチ×48インチ (60×120cm)
最高温度 230℃
温度精度 ±5℃
電圧 単相220V/三相220V/三相380V
高圧 8kg/c㎡
エアコンプレッサーが必要です 4.5kgf/c㎡
機械のサイズ 189×152×150cm
パッキングサイズ 199×162×170cm
正味重量 405KG
総重量 685KG

60x120cm の広々とした転写サイズを備えたこのヒートプレスは、より大きな素材にも対応できるため、特大の衣類、スポーツ ジャージ、その他の大判アイテムへの印刷に最適です。


