
説明

MU-200デュアル加熱空気圧シャトルヒートプレス：カスタマイズのための精度と効率
MicrotecによるMU-200デュアルヒートの空気圧シャトルヒートプレスは、大量のカスタマイズの要求を満たすように設計されており、帽子、靴、ラベルなどにデザインを転送
する汎用性を提供します。その高度な機能により、製品の提供を強化することを目的とした企業にとって、一貫した高品質の結果が確保されます。

特徴

デュアル暖房システム： 独立して制御された上部および下部暖房プレートを装備したMU-200は、均一な熱分布を保証し、さまざまな材料と厚さに対応します。

交換可能なアクセサリー：

15x15cmミニプレート： ロゴとラベルの適用に最適です。

靴唯一のベース： デザインをスリッパや靴に転送するために設計されています。

帽子プラテンとベース： キャップのカスタマイズに最適です。

レーザーポジショニング： 統合レーザーガイドは、正確なアラインメントを促進し、精度を向上させ、材料廃棄物を減らします。

安全機能： プレスには、緊急停止ボタンと空気圧の安全ロックが含まれており、操作中のオペレーターの安全性を確保しています。

迅速な切り替え： クイックスワップアクセサリシステムはダウンタイムを最小限に抑え、異なるプロジェクト間の効率的な移行を可能にします。



技術仕様

マシンタイプ： デュアル加熱とレーザーポジショニングを伴う空気圧。

プラテンサイズ： 15x15cm、帽子の熱プラテンとスリッパベースと互換性があります。

コントローラー：

メインコントローラー： GY-13タッチスクリーンコントローラー。

温度コントローラー： 正確な温度管理のための2つの独立したコントローラー。

印刷可能な記事： 厚さ10cmまでの材料をサポートします。

エアコンプレッサーが必要： はい、空気圧操作に不可欠です。

電圧オプション：

ラベル印刷： 110V/2200Wまたは220V/2400W。

キャップ印刷： 110V/1560Wまたは220V/2100W。



時間範囲： さまざまな転送要件に合わせて0〜999秒で調整できます。

最高気温： 多様なアプリケーションのために最大225°Cに到達できます。

パッキング寸法： 83x79x104.5cm。

正味重量： 81.3kg、操作中に安定性を確保します。







理想的なアプリケーション
MU-200は、関係する企業に最適です。

アパレルブランディング：

Tシャツ、スポーツウェア、その他の衣服のカスタマイズ。

履物のパーソナライズ：

スリッパ、スニーカー、さまざまな履物にデザインを適用します。

プロモーション製品：

マーケティングとブランディングの目的でカスタマイズされたアイテムを作成します。

大量のプリントショップ：

大規模なカスタマイズプロジェクトの要求を効率的に満たす。

MU-200に投資すると、デュアルヒュームシャトルヒートプレスが生産機能が向上し、幅広い製品の正確で効率的なカスタマイズが確保されます。

機械保証

マイクロテックのカスタマーサポートへのコミットメント

Microtecでは、主な目標は、お客様が熱伝達活動をシームレスに実行できるようにすることです。これをサポートするために、私たちは提供します 無料のスペアパーツ 次の包括的な
保証とともに、適格な注文を使用してください。

生涯技術サポート すべてのヒートプレスマシン用。
2年間の保証 マシン上。
5年間の保証 融合と溶接。
5年間の保証 加熱板の上。
6か月の保証 カップ、プレート、キャップ用のヒーター。

私たちは、熱伝達操作に長期的な信頼性と安心を提供することに専念しています。


