
SHP-15/20/24LP3MS 高圧自動オープンヒートプレスは、T シャツ昇華転写ビジネスに携わる人々にとって優れた選択肢です。

ユーザーフレンドリーなGY-05Nデジタルコントローラーを装備したこの自動リリースヒートプレスは、操作とセットアップが簡単です。 LED ディスプレイは、薄暗い作業スペー
スでも視認性を維持します。緊急スイッチが事故やエラーを効果的に防ぐため、操作中の安全は最優先事項です。

人間工学に基づいたハンドルを備えたこの自動オープン クラムシェル型昇華印刷機は、スムーズで楽なリリースを保証し、圧力を最小限に抑えます。さらに、上部プラテンに組み込まれた冷
却機構により、作業スペースでの潜在的な安全上の危険を防ぎます。当社は、不均一な熱分布や潜在的な故障を排除するために、アップグレードされた加熱プレートと要素をこの高品質印刷
機に組み込みました。

幅広いアイテムに熱転写できる人気のヒートプレス機です。これらすべての機能を備えたクラムシェル プレス モデルが世界的な人気を得ているのも不思議ではありません。

SHP-15/20/24LP3MS 高圧の主な特長 オートオープンヒートプレス:

自動オープン機能: ヒートプレスにはオートオープン機構が搭載されており、指定したプレス時間が経過すると上プラテンが自動的に上昇するため、手動で持ち上げる必要がなく、アイテム
の取り出しが容易です。この機能は時間を節約するだけでなく、一貫性のある均一な結果を保証します。

スライドアウトアンダープレート: ヒートプレスには便利なスライド式アンダープレートが付属しています。この機能により、アイテムをプレス機に簡単にスライドさせて出し入れできるた
め、ロードおよびアンロードのプロセスが簡素化されます。偶発的な火傷のリスクを最小限に抑え、ワークフローの全体的な効率を向上させます。

GY-05N デジタルコントローラー： シンプルかつ正確な操作を実現するデジタルコントローラーGY-05N。特定の熱伝達要件に応じて、時間、温度、圧力設定を簡単に設定でき
ます。コントローラーの LED ディスプレイは暗い場所でも視認できるため、正確な調整が可能です。

緊急スイッチ: 安全性を最優先し、ヒートプレスには緊急スイッチが付いています。操作時の事故やミスを防ぎ、安心して作業できるスイッチです。

人間工学に基づいたハンドル: ヒートプレスは人間工学に基づいたハンドルを備えており、簡単に開閉できます。身体への負担を軽減する設計により、長時間の使用でも快適です。

アップグレードされた加熱プレートとエレメント: このプレスには、均一な熱分布を確保し、不均一な加熱点や機器の故障のリスクを最小限に抑えるため、アップグレードされた加熱プレー
トと加熱要素が組み込まれています。これにより、一貫した高品質の熱伝達が実現します。

モデル番号。 SHP-15LP3MS/ SHP-20LP3MS/ SHP-20LP3MS

https://www.heatpress.cn/products/Auto-Open-Heat-Press.htm


マシンタイプ オートリリース、クラムシェル

プラテンサイズ 15インチ×15インチ/16インチ×20インチ/16インチ×24インチ
(38×38cm/40×50cm/40×60cm)

アンダープレート 固定または引き出し
コントローラ GY-05 デジタル時刻＆温度コントロール
印刷可能な記事 厚さ15～20mmまで
開き角度 50度
ガススプリング制御 はい
電圧 120V/220V
力 1750W/1800W
時間範囲 0～480秒
最高温度 225℃
温度精度 ±0.5%
パッキングサイズ 79×49×58cm
総重量 28kg

SHP-LP3MS シリーズ昇華ヒートプレスは、あらゆる昇華可能または転写可能な製品に適しています。例: T シャツ、MDF ボード、金属シート、スリッパ、マウスパッド、
スポーツウェア、その他の平らな製品。




