
APDS 空気圧ダブルステーション シャトル ヒート プレス機は、熱伝達と昇華を利用して幅広いアイテムをカスタマイズするための多用途で効率的な機器です。デュアルステーション
設計、高圧、正確な制御、安全機能、均一な熱分布により、熱印刷やカスタマイズに携わる企業にとって優れた選択肢となります。

APDS 空気圧デュアル シャトル ヒート プレスのキー機能:

ダブルステーションデザイン: このヒートプレス機には 2 つの別々のステーションが装備されており、2 つの異なるアイテムまたは場所に同時に印刷できます。この機能により、生産性
が大幅に向上します。

空気圧操作: この機械は空気圧システムを使用して動作します。つまり、圧縮空気を使用してヒート プラテンに一貫した均一な圧力を加えます。これにより、均一な熱分布と優れた印刷品質
が保証されます。

16インチ×20インチのヒートプラテン: 熱と圧力が加えられる表面であるヒート プラテンのサイズは 16 インチ x 20 インチです。このサイズは、T シャツの印刷、熱転写な
ど、幅広い用途に最適です。

スライド機能: スライド機能により材料の出し入れが簡単に行えます。プレスするアイテムの配置が簡素化され、エラーのリスクが軽減され、正確な位置決めが保証されます。

デジタル温度と時間制御: デジタルコントロールパネルを搭載しており、温度とプレス時間の設定・調整が可能です。この正確な制御は、さまざまな種類の材料や転写で最高の結果を達成す
るために不可欠です。

調整可能な圧力: さまざまな素材や厚さに合わせて圧力設定を簡単に調整できるため、生地や基材を損傷することなく熱伝達が正しく接着されます。

自動タイマー: 内蔵タイマーにより、事前に設定した時間が経過すると、プレスプロセスが自動的に停止します。この機能は、特定の素材に悪影響を与える可能性のある熱への過度の曝露を
防ぎます。

安全機能： APDS-20には、緊急停止ボタンや耐熱ハンドルなどの安全機能が備わっており、オペレータの安全を確保します。

頑丈な構造: 通常、機械は耐久性のあるフレームと高品質のコンポーネントで構築されており、長期にわたるパフォーマンスと信頼性を保証します。

均一な熱分布: ヒート プラテンは、表面全体に熱を均一に分散するように設計されており、ホット スポットのリスクを最小限に抑え、一貫した高品質の転写を保証します。

GY-06 タッチスクリーンデジタルコントローラー: 温度と加圧時間を設定・調整できるデジタルコントロールパネルを搭載して
います。この正確な制御は、さまざまな種類の材料や転写で最高の結果を達成するために不可欠です。



ダブルステーションデザイン: 2 つの別々のステーションが提供され、2 つの異なるアイテムまたは場所に同時に印刷できます。こ
の機能により、生産性が大幅に向上します。

均一な熱分布: ヒート プラテンは、表面全体に熱を均一に分散するように設計されており、ホット スポットのリスクを最小限に抑
え、一貫した高品質の転写を保証します。

頑丈な構造: APDS-20 は通常、耐久性のあるフレームと高品質のコンポーネントで構築されており、長期にわたるパフォー
マンスと信頼性を保証します。

調整可能な圧力: さまざまな素材や厚さに合わせて圧力設定を簡単に調整できるため、生地や基材を損傷することなく熱伝達が正し
く接着されます。

モデル番号。 APDS-15/APDS-20
マシンタイプ オートマチック、シャトル、ダブルステーション
プラテンサイズ 15インチ×15インチ/16インチ×20インチ(38×38cm/40×50cm)
アンダープレート 素早い交換が可能
コントローラ GY-06 デジタル時刻＆温度コントロール
印刷可能な記事 厚さ32mmまで
エアコンプレッサーが必要です はい
電圧 120V/220V
力 1450W/1800W
時間範囲 0～999秒
最高温度 225℃
温度精度 ±0.5%
パッキングサイズ 121×99×75cm
総重量 151kg/160kg（木製パッケージ）





APDS 空気圧ダブルステーション シャトル ヒート プレスは、衣類への熱転写、繊維製品への昇華印刷、マグカップやキャップなどのさまざまな販促品の熱プレスなど、幅広い用途に適していま
す。


