
Direct to Film (DTF) 印刷は、さまざまな素材に高品質の印刷を可能にする比較的新しい印刷技術です。さらに、DTF 印刷は比較的高速で費用対効果の高い印刷方法であるため、中小企業やオンデマンド印刷
サービスに適しています。

Microtec DTF プリンタは、さまざまな色、グラデーション、および写真画像を使用して高品質の印刷物を作成できます。 Tシャツ、パーカー、バッグなどのテキスタイル、ジーンズ、帽子など、幅広い素材にデザイ
ンをプリントできます。

単純： DTF プリンターは簡単に習得して適用でき、多額の初期投資を行う必要はありません。
多用途: DTF プリンターを使用すると、色に関係なく、ほぼすべてのタイプのテキスタイルをカスタマイズできます。綿、ポリエステル、およびそれらの混紡素材の明るい色と暗い色の両方に適用できます。
効率的： 少量でも大量生産でも。デザインをフィルムに印刷し、テキスタイルに適用する準備が整うまで、シルクスクリーン転写として保存することができます。
高品質の結果: C 生地に完全に溶け込んだ、伸縮性に優れた華やかなプリント。とても柔らかく肌触りが良いです。
費用対効果: 他の印刷方法と比較して、DTF印刷は前処理、スクリーン、または転写紙を必要としないため、費用対効果が高くなります。

モデル番号。 DTF A3

プリンターヘッド 2 個エプソン XP600
印刷幅 ≤300mm
対応メディア PETフィルム
印刷速度 6パス 5㎡/h、8パス 3㎡/h
印刷解像度 720dpi/1080dpi/1440dpi
印刷色 KCCMMYWWWWWW
インクの種類 DTFインク
インク消費量 35～60平米の場合、カラーインク4リットル＋白インク3リットル
プリントヘッドのクリーニング 自動
プラットフォームの吸引 はい
自動誘導巻き はい
白インク攪拌機能 はい
白インク循環機能 はい
オペレーティング·システム XP/Win7/Win8/Win10
インターフェース ギガビット ネットワーク
ソフトウェア SAIフォトプリント
言語 中国語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ポルトガル語/ドイツ語など
電圧 110V/220V
消費電力 250±5%W
作業環境 温度 15～30℃
プリンターサイズ・重量 95×66×74cm/45kg
パワーシェイカーのサイズ・重量 100×66×62cm/30kg
プリンターの梱包サイズ/重量 110×70×62cm/65kg
パワーシェイカーの梱包サイズ・重量 78×62×73cm/47kg

※プリンターヘッド、ダンパー/キャップトップ/インクポンプ/インクチューブ/インクタンクの消耗部品を除く本体全体で1年。
* 機械のメンテナンスに関する生涯オンライン サポート。


