
プラテン下引出しを備えた P2 手動熱プレス機は、SHP シリーズの一部であり、熱伝達用途に経済的なソリューションを提供するように設計されています。ユーザーの多様なニーズに応える使い
やすさと充実した機能を備えたクラムシェル型ヒートプレスです。
ユーザーはスライドアウトベッドのデザインを選択でき、昇華転写プロセスの利便性が向上します。スライドアウト機能によりワークフローが合理化され、熱伝達中のアイテムの配置と取り外しが簡
素化されます。一方、SHP シリーズは、手動または自動オープン構成を選択するオプションを備えた柔軟性を提供します。この適応性により、ユーザーは特定の要件に最も適したモードを選択でき
ます。
SHP 手動ヒートプレス機は、経済的な設計、ユーザーフレンドリーな機能、強化された安全対策が際立っています。手動または自動オープン構成を選択する場合でも、ユーザーはさまざまな用途に
わたって効率的な熱伝達プロセスに必要な柔軟性と信頼性を享受できます。

人間工学に基づいたハンドル: クラムシェル デザインには人間工学に基づいたハンドルが組み込まれており、低圧力の解放とヒート プレスの楽な開閉を容易にします。この機能により、操作中の全
体的なユーザーの利便性が向上します。
GY-04 デジタルコントローラー： デジタルコントローラーGY-04を搭載し、簡単かつ効率的な操作を実現する手動ヒートプレス機です。 LEDディスプレイにより視認性が向上し、暗い
作業環境での操作に適しています。
手動または自動で開くオプション: SHP シリーズは、手動または自動オープン構成を選択できる柔軟性を備えています。この適応性により、ユーザーは特定の要件に最も適したモードを選択でき
ます。
スライドアウトベッド: ユーザーはスライドアウトベッドのデザインを選択できるため、移乗プロセスがさらに便利になります。スライドアウト機能によりワークフローが合理化され、熱伝達中のア
イテムの配置と取り外しが簡素化されます。
アップグレードされた加熱プレートとエレメント: ヒートプレス機には、不均一な熱分布や潜在的な故障を防ぐために、アップグレードされた加熱プレートと要素が組み込まれています。これにより、
一貫した信頼性の高いパフォーマンスが保証され、高品質の熱伝達が実現します。

モデル番号。 SHP-15LP2S/ SHP-20LP2S/ SHP-24LP2S
マシンタイプ マニュアル、クラムシェル、スライドアウトプレート

プラテンサイズ 15インチ×15インチ/16インチ×20インチ/16インチ×24インチ
(38×38cm/40×50cm/40×60cm)

アンダープレート 引き出す
コントローラ GY-04 デジタル時刻＆温度コントロール
印刷可能な記事 薄い材料
開き角度 50度
ガススプリング制御 はい
電圧 120V/220V
力 15: 1.5KW/1.8KW; 20/24:1.6KW/1.8KW



時間範囲 0～999秒
最高温度 225℃
温度精度 ±0.5%
パッキングサイズ 77×47×51cm/81×61×53cm/78×72×53cm
総重量 38kg/49kg/55kg

すべてのマシンは完全に包まれた発泡スチロールでカートンに梱包されており、マシンの各セットにはマニュアルの構造が提供されています。


