
製造 説明

モデル番号 PL
素材 ウッドファイバー、合板
使用法 屋内
特徴 防湿、昇華合板
学年 ファーストクラス
ホルムアルデヒド放散基準 E0
商品名 木製コーティング ブランク ボード フォト フレーム 昇華合板
乗り換え時間 60S
厚さ 5mm

マイクロテック 新しい 製品 合板 は 到来！

アンチ 変形、水分 耐性のあるライター よりも MDF 素材！

昇華 合板: 低い 光沢 コーティング それ は 適用 に a カエデ ベニヤ 作ります 私たちの 昇華 自然 木 版画 の 理想 補体 を オーガニック 見る
の上 本物 カエデ。 美しさ の の 粒 が現れる 終えた ライター エリア の 君の イメージ、与える の 画像 を 非常に ソフト、ウォーム 感じられ

る。



仕様



素材：高い 品質 昇華 合板

使用法：写真 フレーム、コースター、表札など

色：自然 木材

印刷可能 側：1 また 2 側面 印刷可能

応用：昇華 移行

移行 パラメーター：195℃、65秒

厚さ: 5mm/15mm/18mm

承認 習慣 注文



作る 処理する
1,入手する 画像 から デジタル カメラ、エモリー ケード また スキャンします。

2,印刷する 画像 と 熱 移行 紙 と 昇華 インク。

3、スティック の イメージした 紙 直面している 下 と の 昇華 プロイウッド 水面 に 熱 抵抗力がある テープ

4,.使い方 の 熱 押す 機械 に 移行 の 画像 上に 昇華 プロイウッド。



5、アフター 転写、破れ ふー の 画像 紙。

6,楽しむ 君の 個人的 設計 昇華 プロイウッド。


