
説明

マイクロテックTCシリーズデュアルステーションオートオープンヒートプレス
Microtec TCシリーズのデュアルステーションオートオープンヒートプレスは、熱伝達アプリケーションの生産性と効率を向上させるために設計されています。この高度なマシンに
より、2つのアイテムを同時に押すことができ、出力を効果的に2倍にし、ワークフローを合理化できます。

重要な機能

デュアルステーション操作： 2つのアイテムを同時に押すように設計されており、生産効率を大幅に向上させ、運用時間を短縮するように設計されています。

自動オープン関数： ガススプリングアシスタンスを備えた電磁石放出メカニズムを利用して、空気圧縮機を必要とせずに各サイクルの終わりに正確で一貫したプラテン開口部を確
保します。

プレートの下にスライドアウト： プレートシステムの下に左右のスライダーが備えており、負荷と荷降ろしプロセスを簡素化し、全体的なワークフロー効率を高めます。

GY-06デジタルコントローラー： GY-06のデジタル時間と温度コントローラーを装備し、正確な設定と一貫した結果を得るために、ライブデジタル読み取りでユーザー
フレンドリーな操作を提供します。

高温機能： 広範囲の熱伝達アプリケーションに適した最大225°C（437°F）までの温度に到達することができます。

汎用性の高いアプリケーション： Tシャツ、マウスパッド、パズル、熱伝達ビニール（HTV）、およびその他のフラットアイテムを押すのに最適であり、さまざまな昇華プロ
ジェクトに多用の選択肢となっています。



仕様

モデル番号： TC-15A（15 "x15"プラテン）、TC-20A（16 "x20"プラテン）、TC-B（カスタムサイズ）

マシンタイプ： オートリリース、二重ステーション

プラテンサイズ： 15 "x15"（38x38 cm）および16 "x20"（40x50 cm）

プレートの下： 左右のスライダー

コントローラ： GY-06デジタル時間と温度制御

電圧： 110Vまたは220V

力： 1.6KW（TC-15A） / 1.8kW（TC-20A）

最高気温： 225°C（437°F）

パッキング寸法：

マシンボディ： 92x65x67 cm



ベースプレート： 110x62x25 cm

総重量： 151 kg（TC-20A）

利点

生産性の向上： デュアルステーション設計により、同時プレスを行い、出力を効果的に増加させ、労働時間を短縮できます。

一貫した品質： 高度な温度と時間制御により、均一な熱分布が確保され、高品質の移動が生じます。

ユーザーフレンドリー操作： 直感的なコントロールと簡単なインターフェイスにより、初心者と経験豊富なオペレーターの両方がマシンにアクセスできます。

空間効率の良い設計： プレートメカニズムの下でスライドアウトすると、必要なワークスペースが最小化され、スペースが限られている環境に適しています。

アプリケーション
TCシリーズヒートプレスは、カスタムアパレルの生産、プロモーションアイテムの製造、パーソナライズされたギフトの作成に関与する中小企業に最適です。その汎用性により、テキスタ
イル、セラミックなど、さまざまな基質に適しています。

結論
マイクロテックTCシリーズに投資するデュアルステーションオートオープンヒートプレスは、大量の高品質の熱伝達アプリケーションのための信頼できるソリューションを企業に提供しま
す。その革新的な機能とユーザーフレンドリーなデザインにより、生産能力を高め、多様なカスタマイズのニーズを満たすための貴重な資産になります。

機械保証

マイクロテックのカスタマーサポートへのコミットメント

Microtecでは、主な目標は、お客様が熱伝達活動をシームレスに実行できるようにすることです。これをサポートするために、私たちは提供します 無料のスペアパーツ 次の包括的な
保証とともに、適格な注文を使用してください。

生涯技術サポート すべてのヒートプレスマシン用。
2年間の保証 マシン上。
5年間の保証 融合と溶接。
5年間の保証 加熱板の上。
6か月の保証 カップ、プレート、キャップ用のヒーター。



私たちは、熱伝達操作に長期的な信頼性と安心を提供することに専念しています。


