
新しいオートヒートプレスのご紹介 - MAX CLAM オートオープンヒートプレス 取り外し可能なコントロールボックス付き！有名な MAX CLAM ヒート プレスの既存
の機能を基にして、当社の最新のイノベーションには、ゲームを変える要素である取り外し可能なコントロール ボックスが組み込まれています。この取り外し可能なコントロール ボックス
は、比類のない利便性と効率性を提供し、販売後のメンテナンスに最適なソリューションです。

この新しいマシンのユニークなセールスポイントは、簡単に取り外し可能なコントロールボックスにあります。顧客は、機器の動作上の問題が発生した場合、コントロール ボックスを簡単に
取り外して、診断のためにサプライヤーに送り返すことができます。このプロセスにより手動介入が大幅に減り、問題をより迅速かつ正確に特定できるようになります。その結果、ダウンタ
イムが最小限に抑えられ、必要な修理が迅速に実行できるようになり、大切なお客様の生産性が最大化されます。

強化されたアフターサポート: 取り外し可能なコントロール ボックスにより、トラブルシューティングが簡素化され、ダウンタイムが最小限に抑えられます。お客様はコントロールボックス
を評価のために送ることができるため、迅速かつ的を絞った修理が可能になり、マシンのパフォーマンスが最適化されます。

合理化されたメンテナンス: 着脱可能なコントロールボックスによりメンテナンスが容易になります。これにより、現場での検査が不要になり、整備中の人的ミスの可能性が減ります。

シームレス統合： 取り外し可能なコントロール ボックスは、機械の既存の設計とシームレスに統合され、新規顧客と既存顧客の両方にとって使いやすいエクスペリエンスを保証します。

耐久性と安全性: コントロール ボックスは耐久性と安全性を念頭に置いて構築されており、信頼性と性能に関する最高の業界基準を満たしています。

直感的なインターフェイス: コントロール ボックスのユーザーフレンドリーなインターフェイスにより、操作、校正、さまざまな設定の調整が簡単に行え、正確で一貫した結果が保証されま
す。

圧力調整ノブ：厚みの異なるアイテムを昇華させる際に圧力を簡単に調整できます。

https://www.heatpress.cn/products/MAX-CLAM-Auto-Open-Heat-Press.html


オートオープンリリース: このオートオープンヒートプレスは、ガススプリングを備えた電磁リリース機構を利用しています。

取り外し可能なコントロールボックス: この設計により、トラブルシューティングが簡素化され、ダウンタイムが最小限に抑えられ、迅
速かつ的を絞った修理が可能になります。

ダブルガススプリング: アップグレードされたダブルガススプリングにより、より多くの安全性が確保されます。

火傷防止保護カバー: ヒート プラテン上の金属カバー。ユーザーを火傷から保護できます。

自動ヒートプレス - 取り外し可能なコントロールボックスを備えた MAX CLAM オートオープンヒートプレスにより、当社は最先端のテクノロジーと顧客中心の設計を組み合わせ
ることでヒートプレス業界に革命を起こしています。優れたアフターセールス サポートと手間のかからないメンテナンスを提供するという当社の取り組みにより、このマシンは競合他社とは
一線を画しており、信頼性が高く効率的で革新的なヒート プレス ソリューションを求める企業にとって理想的な選択肢となっています。

熱伝達のニーズに応える究極のソリューションである当社の革新的なオート ヒート プレスで、ヒート プレスのエクスペリエンスを今すぐアップグレードしてください。



モデル番号。 TC-15/TC-20
マシンタイプ オートリリース、プラグイン電気ボックス
プラテンサイズ 15インチ×15インチ/16インチ×20インチ (38×38cm/40×50cm)
コントローラ GY-06 デジタル時刻＆温度コントロール
印刷可能な記事 厚さ5mmまで
開き角度 50度



ガススプリング制御 はい
電圧 110V/220V
力 1600W/1800W
時間範囲 0～999秒
最高温度 225℃
温度精度 ±0.5%
パッキングサイズ 93×54×60cm/91×55×59cm
総重量 49kg/56kg

取り外し可能なコントロール ボックスを備えた TC オート オープン ヒート プレスは、アパレルや販促品の分野、クラフトや趣味のコミュニティ、昇華印刷や衣類のカスタマイズに関わ
る企業など、幅広い業界で応用できる多用途かつ効率的なソリューションです。



あらゆる昇華性または転写性の製品に適しています。例: T シャツ、MDF ボード、金属シート、スリッパ、その他の平らな製品。



各単一銅シース加熱ロッドは、アルミニウム合金またはマイカシートで鋳造される前にテストされます。これらの加熱ロッドは、素早く加熱し、効率的に動作し、長年使用できる工業用オー
ブンにあるものと同等です。当社の工業品質の熱鋳造では、5 年間の安心保証が付いています。

すべての Microtec ヒート プレスは、出荷前に次の手順に従って厳密にテストされます。
1) マシンの電源を入れ、摂氏 200 度まで加熱します。
2) 温度を 200 ℃に少なくとも 20 分間保ちます。

Microtec の主な目的は、熱伝達活動を中断することなく管理できるすべての顧客をサポートすることです。そのため、Microtec は定量的な注文と次の保証を備えた無料のス
ペアパーツを提供します。
* すべてのヒート プレス機に対する無料の生涯技術サポート。
* 2年間の保証
* 融着および溶接については 5 年間の保証。
※ヒータープレートは5年保証となります。


