
説明

Microtec Electric Swing-Away Heat Press - 高度なタッチスクリーン制御と安全
機能
で熱伝達プロジェクトを向上させます Microtec Electric Swing-Away Heat Press、愛好家とビジネスオーナーの両方にプロのグレードの結果を提
供するように設計されています。革新的な機能、堅牢な安全メカニズム、および正確な制御システムにより、このヒートプレスは、カスタムアパレル、ファブリック、専門材料に取り組んで
いるかどうかにかかわらず、完璧な品質と信頼性を提供します。

重要な機能

ピンチガード安全システム： インテリジェントセンサーを装備したこのシステムは、障害物を検出し、すぐに暖房プレートを停止および持ち上げ、ユーザーと材料の両方に安全な
作業環境を提供します。

スマート圧力センサーと調整： 材料の厚さに基づいて圧力を自動的に調整し、毎回活気に満ちた一貫した転送の熱分布さえ確保します。

デュアルステージ転送プログラミング： 事前にプログラムされた予熱および転送サイクルが含まれており、水分を効率的に除去し、デザインを完全にセットします。また、乾燥材
料を使用するときに、処理が速くなるように予熱サイクルをスキップすることもできます。

緊急停止機能： 緊急事態の場合、システムは即座にプラテンを停止して持ち上げることができます。ワンタッチリセット機能により、ワークフローをすばやく再開できます。

両手開始操作： 人間工学に基づいた設計では、同時ボタンプレスがプレスをアクティブにする必要があり、安全性を向上させるために偶発的な活性化の可能性を減らします。

スイングアウェイ暖房プレート： 180°回転する上部プラテンを回転させると、ワークスペースが最大化され、材料の積み込みが容易になり、効率が容易になります。



仕様

プラテンサイズのオプション： 16 "x20"（40x50cm）または16 "x24"（40x60cm）

プレートの下： 簡単な材料配置のためのクイックチャンジ、スライドアウトデザイン

コントローラ： 最大3つの設定を保存する機能を備えたGY-13タッチスクリーンパネル

圧力範囲： 一貫した熱伝達のために0-8から調整可能

印刷可能な記事の厚さ： 最大35mm

緊急停止ボタン： はい

電圧： 120V/220V

力： 1.8kW（120V） / 2kW（220V）

時間範囲： 0-999秒

最高気温： 225°C



梱包サイズ： 95x58x82cm

正味重量： 95kg（16 "x20"） / 99kg（16 "x24"）

総重量： 132.5kg（16 "x20"） / 136.5kg（16 "x24"）

なぜMicrotec Electric Swing-Away Heat Pressを選ぶのですか？

信頼できるパフォーマンス： このヒートプレスは、高性能と精度のために設計されており、さまざまな材料への完全な転送を保証します。

高度な安全機能： 安全性は、ピンチガードシステム、緊急停止機能、両手開始操作で最優先事項であり、ユーザーと材料の両方を保護し続けます。

効率の向上： デュアルステージ転送プログラミングとスマート圧力調整により、品質を損なうことなく生産プロセスを合理化できます。

「カスタムアパレルでデザインを再送信するか、ユニークな素材で実験するかにかかわらず、 Microtec Electric Swing-Away Heat Press すべての
プロジェクトが精度、容易さ、安全性をもって実行されるようにします。専門的な使用と在宅ビジネスの両方に最適なこのマシンは、完璧な熱伝達を達成したい人にとっては必須アイテムで
す。

機械保証

マイクロテックのカスタマーサポートへのコミットメント

Microtecでは、主な目標は、お客様が熱伝達活動をシームレスに実行できるようにすることです。これをサポートするために、私たちは提供します 無料のスペアパーツ 次の包括的な
保証とともに、適格な注文を使用してください。

生涯技術サポート すべてのヒートプレスマシン用。
2年間の保証 マシン上。
5年間の保証 融合と溶接。
5年間の保証 加熱板の上。
6か月の保証 カップ、プレート、キャップ用のヒーター。

私たちは、熱伝達操作に長期的な信頼性と安心を提供することに専念しています。


