
このマシンは、昇華オーナメント、昇華ミラー、昇華キーホルダー、昇華ピルボックス、昇華ライター、昇華ペンダント、昇華コースター、冷蔵庫用マグネットなどの小さなブランクの印刷に特に使
用されます。また、このマシンはスペースを節約でき、次の用途に最適です。初心者です。

*特に小型昇華製品向け

*固体 鋼鉄溶接フレームワーク

*デジタル温度と時間制御

* 自動アラーム

※テフロンコーティング焼付塗装

※温度読み取り精度± 5℃ - °C または °F を表示できます

*プレス全体に 1 年間の保証

*カートンパッケージ

マシンタイプ マニュアル、スイングアウェイ



プラテンサイズ 8x14cm キャップヒーター 1 個（ベース付き）
12cmx12cm ヒートプラテン (ベース付き) 1 つ

アンダープレート 変更可能
コントローラ GY-04 デジタル時刻＆温度コントロール
ガススプリング制御 いいえ
電圧 120V/220V
力 300W
時間範囲 0～999秒
最高温度 225℃
温度精度 ±0.5%
機械のサイズ 44×32×46cm
総重量 18.1kg（SEHP-100C）

すべてのマシンは完全に包まれた発泡スチロールでカートンに梱包されており、マニュアルが付属しています。

Microtec の主なサービス目標は、すべての顧客をサポートし、中断することなく熱伝達ビジネスに対処できるようにすることです。

そこで、Microtec は数量注文と以下の保証付きの無料スペアパーツを提供します。

*すべてのヒートプレスに関する無料の生涯技術サポート。

*プレス全体と部品には 1 年間の保証が付いています。

*鋳造および溶接については 5 年間の保証があります。

※ヒートプラテンは5年保証となります。

※マグ、プレート、キャップヒーターは半年保証付きです。

昇華オーナメント、昇華ミラー、昇華キーホルダー、昇華ピルボックス、昇華ライター、昇華ペンダント、昇華コースター、冷蔵庫用マグネット、キャップなど






