
설명

A3 데스크탑 DTF 오븐은 필름 (DTF) 인쇄물로 직접 경화 또는 건조하도록 특별히 설계된 작고 효율적인 오븐입니다.

PET 필름 건조 오븐 분말 건조기는 분말 코팅 공정 후 PET 필름의 효율적이고 제어 된 건조를 제공합니다. 온도 제어, 열 분포 및 안전 기능을 사용하면 추가 처리 또는 응용
프로그램을위한 고품질의 수분이없는 필름을 보장합니다.

특징

건조 기능 : A3 DTF 오븐은 DTF 인쇄물을 치료할 목적으로 제어되고 일관된 열원을 제공합니다. 잉크가 기판에 올바르게 부착되어 생생한 색상과 오래 지속되는
인쇄물을 만듭니다.

열 분포조차도 : DTF 필름 오븐은 인쇄물의 전체 표면적에 걸쳐 열 분포를 제공하도록 설계되었습니다. 이를 통해 균일 한 경화 또는 건조를 보장하여 색상 변화 나 결
함을 방지합니다.

https://www.heatpress.cn/products/A3-DTF-Oven-PET-Film-Dryer.html


조정 가능한 시간 설정 : A3 DTF 경화 오븐에는 조정 가능한 시간 설정이있어 사용자가 경화 또는 건조 프로세스에 원하는 지속 시간을 설정할 수 있습니다. 이 유
연성을 사용하면 특정 재료 및 잉크 유형을 기반으로 사용자 정의 할 수 있습니다.

정확한 온도 제어 : A3 DTF 건조기는 사용자가 DTF 인쇄를 위해 원하는 경화 또는 건조 온도를 설정하고 유지할 수있는 온도 제어 시스템을 특징으로합니다. 이
를 통해 일관되고 정확한 결과를 보장합니다.

사용자 친화적 인 인터페이스 : A3은 사용자 친화적 인 컨트롤 인터페이스를 사용하여 필름 오븐을 직접으로 직접하여 설정을 쉽게 작동하고 조정할 수 있습니다.





사양

제품 이름 :A3 데스크탑 DTF 오븐

기계 모델 :KX-300

온도 설정 :110-150 ℃

기계 유형 :수동

맥스. 영화 크기 :33*47cm (가열판에 넣어 릿)

제어 장치:NTTF-2421WR 디지털 시간 & 임시. 제어

전압:120V/ 220V

시간 범위 :0-999 초

최대 온도 :225 ℃

온도 정확도 :± 5 ℃

기계 크기/무게 :65.5x47x24.5cm/16kg

포장 크기/무게 :71x51.5x30cm/18.5kg



기계 보증

Microtec "의 고객 지원에 대한 약속

Microtec에서 우리의 주요 목표는 고객이 열전달 활동을 원활하게 수행 할 수 있도록하는 것입니다. 이를 지원하기 위해 우리는 제공합니다 무료 예비 부품 자격 주문과 함께
다음의 포괄적 인 보증과 함께 :

평생 기술 지원 모든 열 프레스 기계에 대해.
2 년 보증 기계에.
5 년 보증 융합과 용접.
5 년 보증 가열판에.
6 개월 보증 컵, 접시 및 캡을위한 히터.

우리는 열 전달 작업에 장기 신뢰성과 마음의 평화를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.


