
 공기청정기는 먼지, 연기, 악취 등의 오염물질과 오염물질을 제거하여 실내 공기질을 개선하는 데 도움을 주는 장치입니다.
DTF 인쇄 시스템에서는 인쇄 환경의 공기가 깨끗하고 인쇄 품질에 영향을 줄 수 있는 오염 물질이 없는지 확인하기 위해 공기 청정기가 사용됩니다.
고효율 공기 필터, 활성 탄소 필터 및 조정 가능한 팬 속도를 갖춘 공기 청정기는 인쇄 환경에서 공기 품질을 개선하기 위한 비용 효율적이고 사용하기 쉬운 솔루션입니다.

효율적인 여과: 공기 청정기는 99.97%의 여과 효율로 0.3μm 크기의 작은 입자를 효과적으로 걸러내도록 설계되었습니다. 이렇게 하면 인쇄 영역 주변의 공기가 깨끗하고 유해한 오염 물질이 없는지 확인할 수 있습니다.
높은 기류: 공기청정기는 260m³/h의 높은 풍량을 가지고 있어 짧은 시간에 많은 양의 공기를 순환시켜 정화할 수 있습니다.
저소음 수준: 공기청정기는 50db의 저소음으로 작동하여 작업환경에 방해가 되지 않도록 합니다.
다중 필터: 공기청정기에는 프리필터, 헤파필터, 활성탄필터 등 다양한 필터가 장착되어 있습니다. 이렇게 하면 공기가 완전히 정화되고 먼지, 꽃가루 및 냄새가 제거됩니다.
효율적인 에너지: 공기청정기의 입력 전력은 120W로 에너지 효율적이고 비용 효율적입니다.

상품명 공기 청정기

입력 전압 AC220V 50Hz
입력 전력 120W
여과 효율 0.3μm 99.97%
풍량 260m³/h
인레트 직경 φ75mm
소음 수준 50db
기계 크기/무게 44*25*50cm/16.5kg
포장 크기/무게 52*34*54cm/15.5kg(본체) 49*34*28cm/2.6kg(액세서리 박스)

* 1 년간 품질 보증.
* 기계 유지 보수에 대한 평생 온라인 지원.




