
DCP-100A 모자 열 프레스 기계 pupular 매뉴얼 중 하나입니다. 모자 열 프레스 80x140mm 캡 히터 포함. 그것은 당신이 원하는 이미지로 모자와 모자에 승화를 할
수 있습니다. 폴더 형 디자인으로 작업 공간이 절약됩니다. 캡 홀드 다운 장치는 승화 할 때 캡을 제자리에 단단히 유지합니다. 

DCP-100A 캡 승화 기계 빠른 가열 머리, 강력한 지원 기지, 간단한 작업. 그것은 안정적인 타이머, 부저, 디지털 열 제어 및 일관된 압력 조정 기능이 있습니다.         
                                                                                                                   
그것은 정상적인 모자에 적합합니다. 열 전달 기계. 이 모자 열전달 기계e는 대용량 또는 가끔 사용자뿐만 아니라 매력적인 가격의 소매 사용자에게 이상적입니다.

GY-04 디지털 컨트롤러 : 이 컨트롤러는 시간과 온도를 설정하기가 매우 쉽습니다. 더 정확한 시간과 온도. 디스플레
이.                                                   

캡 장착 클램프 : 장착 클램프에 뚜껑을 넣기가 매우 쉽기 때문에 이동 및 낙하에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

고무 손잡이 : 노동 절약과 간단한 조작 설계로 편안한 고무, 또한 손을 발열체로부터 안전한 거리를 유지하십시오.

https://www.heatpress.cn/kr/products/Cap-Shoe-Label-Press.htm
https://www.heatpress.cn/kr/products/MAX-CAP-Cap-Heat-Press.html
https://www.heatpress.cn/kr/products/DCP-100A-Cap-Heat-Press.html
https://www.heatpress.cn/kr/products.html
https://www.heatpress.cn/kr/products/DCP-100B-Cap-Heat-Press.html


스틸 프레임 : 전체 구조를 더 강하게 만들고 난방시 안정적으로 유지합니다.

 모델 번호.  DCP-100A
 기계 유형  수동, 대문자 용
 모자 히트 요소 크기  일반 캡 용
 제어 장치  GY-04 디지털 시간 & 온도 제어
 전압  120V / 220V
 힘  300W
 시간 범위  0-999 초.
 최대 온도.  225 C
 온도 정확도  ± 0.5 %
 포장 크기  66 * 64 * 33cm
 총 중량  17.95kg

이 캡 히트 프레스는 캡에 적용됩니다.



모든 기계는 포장 된 스티로폼으로 포장되어 수동으로 제공됩니다.

 





Microtec의 주요 목표는 중단없이 열전달 활동을 관리 할 수있는 모든 고객을 지원하는 것입니다. 따라서 Microtec은 정량 주문 및 다음과 같은 보증으로 무료 스페어 부품을 제
공합니다 :
* 모든 열 프레스 기계에서 평생 기술 지원을 무료로 제공합니다.
* 2 년 보증
* 융합 및 용접에 대한 5 년 보증.
* 열판에 대한 5 년 보증.
* 컵, 접시 및 모자의 히터에 대한 6 개월간 보증.


