
반투명의 DTF 필름은 고온에 강하여 다양한 색상과 종류의 직물에 전사할 수 있습니다. 공장에서 생산되는 다양한 크기의 롤 형식 열전사 시트는 모든 종류의 직물에 적합하며
DTF 프린터 온도에 따라 핫 필과 콜드 필이 모두 호환됩니다.

고급 DTF 필름 제조업체인 Microtec은 완전한 그래픽을 유지하면서 쉽게 벗길 수 있는 필름을 제공합니다. 너비와 길이는 비즈니스 계획에 따라 맞춤형 옵션에 액세스할
수 있습니다.

높은 내구성
나노 신소재로 제작되어 세탁이 가능하고 긁힘에 강하며 갈라짐 없이 부드럽습니다. 또한 오래 지속되는 색상으로 세피아 현상을 방지할 수 있습니다.

붙지 않는 분말
특수 레이어가 적용된 필름은 그래픽 외부에 끈적임 없이 매끄러우며 열전달 파우더가 균일하게 텍스타일에 전달됩니다.

밝은 색
투명 레이어를 사용하면 필름이 잉크를 운반할 수 있고 인쇄물에 전사할 때 밝고 생생한 색상을 유지할 수 있습니다.

친환경 소재
국제 환경 보호 요구 사항을 충족하면서 독점 성능을 유지하십시오.

제품 수량./Ctn 판지 크기 G.W
폭 30cm DTF 필름
단면

0.3*100m/롤
2롤 32*29*15cm 7.5kg

폭 50cm DTF 필름
단면

0.5*100m/롤
2롤 52*29*15cm 12.5kg

폭 60cm DTF 필름
단면

0.6*100m/롤
2롤 62*29*15cm 15kg

폭 120cm DTF 필름
단면

1.2*100m/롤
2롤 122*29*15cm 30kg

풀 컬러 그래픽은 DTF 필름에 쉽게 적용할 수 있어 나일론, 면, 화학 섬유, 가죽, 데님 등과 같은 다양한 종류의 직물에 걸쳐 비즈니스를 최대한 활용할 수 있습니다.




