
시중의 수동 머그 프레스와 비교하여 Microtec 전기 자동 머그 프레스 MP-99는 머그 프레스 외관뿐만 아니라 머그 프레스 성능에서도 큰 업그레이드를 이루었습니다.

Microtec 자동 머그 열 프레스는 dia7.5 -9cm, 8mm 두께의 머그 히터(11oz 전체 전송용)에서 작동 가능합니다. Dia7.5 -9cm, 두께 6mm 머그 히
터(11oz 머그용).

자동 랩 기능, 알루미늄 다이캐스팅 본체, 프레스 카운터가 있는 정확한 GY05N 디지털 컨트롤러는 이 머그 프레스를 매우 다르게 만듭니다. 훨씬 더 효율적이고 노동력 소모가 적습니다.

우리는 기계에 알루미늄 블록을 추가합니다. 머그 열 프레스 기계는 11온스 승화 머그를 옮기는 데 적합합니다. 머그 프레스는 11온스 및 15온스 승화 머그를 옮기는 데 적합하며 쉽고
편리하게 변환할 수 있습니다.

모델 번호. MP-99A/ MP-99B
기계 유형 전동식, 자동식
제어 장치 GY-05N 디지털 시간 및 온도 제어
최대 온도 230℃
온도 정확도 ±0.5%
시간 범위 0-999초
힘 260W
전압 220V/110V
빈도 50~60Hz
순중량 5kg
총 중량 6.5kg
포장 크기 38x27x25cm



GY-05N 디지털 컨트롤러: 전기 자동 머그 프레스는 고급 GY-05N 디지털 LED 컨트롤러를 사용하여 시간 및 온
도 설정을 정밀하게 제어합니다.

머그 히터의 고품질: 머그 히터는 알루미늄 다이캐스팅 소재로 내구성이 뛰어나 전사 결과가 좋은 승화 머그를 만듭니다.

알루미늄 블록: 머그 열 프레스 기계는 11온스 승화 머그를 포함하고 15온스 승화 머그를 전송하는 데 적합합니다.

완전 자동: 전기 자동 머그 열 프레스는 쉽게 작동하고, 손을 자유롭게 하고, 전력을 공급하며, 공기 압축기가 필요하지 않습니
다.

Microtec 전동 자동차 머그 프레스는 11oz 및 15oz 사진 머그를 옮기는 데 적합합니다.




