
Microtec TC 시리즈 자동 열림 프레스, ㅏ 듀얼 스테이션 승화 기계, 전사 인쇄에 혁명을 일으켰습니다. 기존 수동 열 프레스와 달리 이 고급 모델은 디자인을 두 개체에
동시에 전송하여 생산성을 효과적으로 두 배로 높입니다. 승화 공정에 이상적인 이 열 프레스는 효율성과 더 높은 생산량을 추구하는 기업을 위한 획기적인 제품입니다.

38x38cm(15"x15") 및 40x50cm(16"x20")의 두 가지 크기로 제공되는 TC Auto Open 시리즈는 다양한 프로젝트 규모에 적합합니다. 플레이트
아래의 하단 슬라이드와 자동 열림 기능 등 독특한 기능을 갖추고 있어 사용 편의성과 효율성이 높아 고객들에게 많은 사랑을 받고 있습니다. TC 시리즈는 공기 공급이 필요 없으
며 대신 가스 스프링 보조 장치가 있는 전자석 해제 메커니즘을 사용하여 각 인쇄 주기가 끝날 때 정확하고 일관된 열림을 보장합니다. 슬라이드 아웃 언더 베이스 디자인은 의류 로
딩 및 이동 배치를 단순화하고 프로세스를 간소화합니다.

다용성을 위해 설계된 TC 자동 열림 프레스 티셔츠, 액자, 슬리퍼, 기타 판재 등 다양한 열프레스 용도에 적합합니다. 이 더블 스테이션 열 프레스 기계는 생산 능력과 수익 마진
을 향상시키려는 중소기업을 위한 탁월한 투자입니다. Microtec TC 자동 열림 프레스를 통해 첨단 기술의 이점과 향상된 생산성을 경험해 보세요.

https://www.heatpress.cn/products/Auto-Open-Heat-Press.htm
https://www.heatpress.cn/products/Dual-Station-Heat-Press.htm
https://www.heatpress.cn/products/Auto-Open-Heat-Press.htm


GY-06 고급 디지털 컨트롤러: 심플한 디자인과 명확한 시스템. 사용자가 조작하는 것은 매우 쉽습니다. 매번 정확한 결과를
얻기 위해 실시간 디지털 시간 및 온도 판독이 가능합니다.

더블 스테이션: 이중 스테이션 디자인은 뛰어난 기능으로 더 짧은 시간에 더 많은 작업을 완료할 수 있어 생산 수요가 높은 기업
에 탁월한 선택입니다.

자기 자동 열기 릴리스: 공기 공급이 필요 없는 "자동 열림" 기능은 시간을 절약할 뿐만 아니라 과다 노출을 방지하여 일관되고
고품질의 열 전달을 보장합니다.

플레이트 아래 왼쪽 및 오른쪽 슬라이더: 셔틀 메커니즘은 로딩 및 언로딩 프로세스를 단순화하고 전체 생산 시간을 단축하여 작
업 흐름을 간소화합니다.

모델 번호. TC-15A/TC-20A/TC-B
기계 유형 자동 릴리스, 더블 스테이션
압반 크기 15"x15"/16"x20"(38x38cm/40x50cm)
언더 플레이트 왼쪽 및 오른쪽 슬라이더
제어 장치 GY-06 디지털 시간 및 온도. 제어
인쇄 가능한 기사 티셔츠, 마우스 패드, 퍼즐, HTV 등
공기 압축기 필요 아니요
전압 110V/220V
힘 1.6KW/1.8KW
시간 범위 0-999초
최대 온도 225C
온도 정확도 ±0.5%

포장크기(cm) 기계 본체의 경우 92x65x67cm
베이스 플레이트용 110x62x25cm

총 중량 151kg(20A)

더블 스테이션을 갖춘 이 자동 개방형 열 프레스는 의류, 직물, 세라믹 등을 포함한 다양한 재질과 호환됩니다. 맞춤형 의류, 판촉물, 맞춤 선물 제작에 적합합니다.














