
DTF(직물 직접) 및 HTV(열전사 비닐) 제품의 열전사 공정을 혁신하도록 설계된 최첨단 장치인 연속 열 프레스기(Continuous Heat Press
Machine)를 소개합니다. 의복. 연속 퓨징 기계를 기반으로 하는 이 개선된 버전은 향상된 생산성과 효율성을 제공하므로 직물 인쇄 산업의 비즈니스에 없어서는 안 될 도구입
니다.

OTO-24는 연속 인쇄가 가능한 다용도 전사 인쇄기입니다. 너비는 60cm이며 모든 길이의 재료를 수용할 수 있습니다. 이 기계에는 두 개의 워크스테이션이 장착되어 있는
데 하나는 재료 공급용이고 다른 하나는 인쇄된 출력물을 받기 위한 것입니다. 두 워크스테이션의 높이를 조절할 수 있어 다양한 인쇄 시나리오에 따라 맞춤화할 수 있습니다.

연속 작동: OTO-24 평판 연속 전사 인쇄기는 중단 없는 생산을 가능하게 하여 생산성을 극대화하고 가동 중지 시간을 줄여 효율성을 높이려는 기업에 필수적입니다.

다재: 이 기계는 DTF 및 HTV 제품과 모두 호환되므로 티셔츠, 후드티 등 다양한 직물 소재에 매끄럽게 인쇄할 수 있습니다.

이중 발열체: 상단 및 하단 가열 요소가 장착된 이 기계는 전사 프로세스 중에 균일한 열 분배와 일관된 압력을 보장하여 우수한 접착력과 오래 지속되는 인쇄물을 제공합니다.

이중 온도 제어: 이 기계는 2개의 독립적인 온도 제어 패널을 갖추고 있어 상부 및 하부 압반에 대한 정밀한 열 관리가 가능하여 다양한 직물 및 이송 재료의 고유한 요구 사항을
충족합니다.

사용자 친화적인 디자인: 고급 기능에도 불구하고 OTO-24 평판형 연속 전사 인쇄기는 사용자 친화성을 염두에 두고 설계되었으며 직관적인 컨트롤과 손쉬운 작동을 위한 명확
한 인터페이스가 특징입니다.

고품질 출력: 지속적인 작동, 고급 발열체 및 정밀한 온도 제어 기능을 갖춘 이 기계는 뛰어난 인쇄 품질, 내구성 및 내세탁성을 보장하여 안목 있는 고객의 요구를 충족합니다.





요약하면, OTO-24 평판형 연속 전사 인쇄기는 열전사 인쇄 기능을 향상시키려는 기업을 위한 다재다능하고 전문적인 솔루션입니다. 지속적인 작동, DTF 및 HTV 제품
과의 호환성, 이중 발열체 및 사용자 친화적인 디자인으로 인해 생산성 향상, 우수한 인쇄 품질 달성 및 다양한 직물 인쇄 요구 사항 충족을 위한 탁월한 선택입니다. OTO-24
로 연속 열전사 인쇄의 미래를 받아들이십시오.

모델 번호. OTO-24
기계 유형 연속 인쇄, 상하 가열
제어 장치 이동식 REX-C400 디지털 컨트롤
힘 7KW
최대 온도 200ºC
온도 정확도 ±0.5%
전압 220V
현재의 32A
빈도 50/ 60헤르츠
순중량 249KG
총 중량 407KG
기계 크기 236x110x140cm
판지 크기 183x119x163cm
인증 CE 승인



연속 열 프레스 기계는 티셔츠에만 국한되지 않습니다. 후드, 스웨트 셔츠 등을 포함한 다양한 의류 품목에 인쇄하는 데에도 사용할 수 있습니다. 다재다능함은 응용 가능성을 확장하
여 다양한 고객 요구를 충족시킵니다.






