
XPDS-20 완전 자동 듀얼 스테이션 셔틀 열 프레스(스탠드 포함)는 열 프레스 응용 분야를 위한 다목적 고성능 솔루션입니다. 이 견고한 열전달 기계에는 다양한 요구 사항을
충족하는 기능이 포함되어 있어 모든 프로젝트에서 정확성과 효율성을 보장합니다. 귀하의 프로젝트를 새로운 차원의 품질과 효율성으로 끌어올리도록 설계된 이 고성능 열전달 기계
로 차이를 경험해 보십시오.

XPDS-20 전자동 듀얼 셔틀 프레스 주요 기능:

완전 자동 및 수동 모드 전환: 특정 생산 요구 사항을 충족하기 위해 완전 자동 모드와 수동 모드 사이를 원활하게 전환합니다. 대량 생산을 위한 자동 작업의 편리함을 선호하든 복
잡한 디자인을 위한 수동 모드의 정밀 제어를 선호하든 이 열 프레스는 필요한 유연성을 제공합니다.

듀얼 퀵 체인지 하부 플래튼: 듀얼 퀵 체인지 하부 플래튼으로 비교할 수 없는 편리함을 경험하여 프로젝트 간 원활한 전환을 보장합니다.

산업용 고압: 산업 등급 성능을 위해 설계된 당사의 열 프레스는 지속적으로 높은 압력을 전달하므로 광범위한 응용 분야에 적합합니다. 두꺼운 천을 사용하든 섬세한 재료를 사용하
든 이 프레스가 항상 전문가 수준의 결과를 제공한다는 것을 신뢰할 수 있습니다.

내장 화상 방지 센서: 안전이 가장 중요하므로 열 프레스에는 화상 방지 센서가 내장되어 있습니다. 이 혁신적인 기능은 과도한 열을 감지하여 우발적인 화상을 방지하는 데 도움이
됩니다. 귀하의 안전이 최우선이므로 마음의 평화를 누리십시오.

안전 잠금 장치: 시중에 나와 있는 대부분의 공압 기계와 달리 당사의 열 프레스는 고급 전원 차단 보호 기능을 갖추고 있습니다. 정전이 발생하더라도 가열판이 원래 위치를 유지하
므로 사고 위험과 자재 손상을 최소화할 수 있습니다. 이렇게 추가된 안전 계층은 일관된 성능을 보장하고 작업자와 장비를 모두 보호합니다.

플로어 스탠드: 포함된 플로어 스탠드는 안정성과 편의성을 제공합니다. 열프레스의 배치와 조정이 용이하여 다양한 작업환경에 적합합니다.

넓은 적용 범위: 이 이중 셔틀 열 프레스는 의류, 직물, 세라믹 등을 포함한 다양한 소재에 적합합니다. 맞춤 의류, 판촉 제품, 맞춤형 선물을 만드는 데 적합합니다.



GY-08 디지털 시간 및 온도. 제어: 사용자 친화적인 디지털 제어판을 사용하면 시간, 온도 및 압력 설정을 정밀하게 조정할 수 있어 다양한 재료에 맞게 열 전달 프로세스를 맞춤 설정
할 수 있습니다.

듀얼 퀵 체인지 하부 플래튼: 하부 플래튼 기능을 사용하면 열 프레스에서 바닥 플레이트를 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다. 이 혁신적인 설계는 프로세스를 간소화하고 가동 중지 시간을
줄이고 생산성을 향상시킵니다.

레이저 포지셔닝 시스템: 레이저 빔을 재료에 투사함으로써 사용자는 작품의 정확한 위치를 쉽게 시각화하여 완벽한 정렬을 보장하고 인쇄 오류의 위험을 최소화할 수 있습니다. 이 기능은 효
율성을 향상시키고 낭비를 줄여 모든 인쇄에서 전문가 수준의 전사를 가능하게 합니다.



공기 정화기: XPDS 열 프레스 기계의 압력을 조정하려면 작동 및 유지 관리가 쉽습니다.

모델 번호. XPDS-20

기계 유형 셔틀, 더블 스테이션, 완전 자동 수평 이동, 하단 플래튼의 신속한 교체, 레이저 시스
템 포지셔닝

압반 크기 15"x15"/16"x20"(38x38cm/40x50cm)



제어 장치 GY-08 디지털 시간 및 온도. 제어
인쇄 가능한 기사 최대 32개 mm 두께
공기 압축기 필요 예
전압 120V/220V
힘 1.6KW/1.8KW
시간 범위 0~999초
최대 온도 225℃
포장크기(cm) 102x115x150cm/102x115x150cm
총 중량 291kg/301kg(목재포장)



넓은 적용 범위: 의류, 직물, 도자기 등에 적합하며 맞춤 의류, 판촉 제품 및 맞춤형 선물에 적합합니다.


