
설명​​​​​​
1. 제품 이름 : 라이트 잉크젯 열전달 용지
2. 코드 : HT-150E
3. 사이즈 : A4 A3 0.42*30m
4. 호환 : Epson, Canon HP 및 소형 데스크 프린터
5.compatible 잉크 : 염료 잉크, 안료 잉크
6. 프린팅 모드 : 품질 설정-픽처-미러 이미지, 종류 : 일반 종이 또는 양질의 사진 용지
7. 프레스 온도 : 185도
8. 시간 시간 : 15 초
9. 히트 프레스 후 껍질을 벗기고 껍질을 벗기십시오
10. 압력 : 중간/고압
11. 자극 : 가벼운 직물 (흰색, 분홍색, 연한 파란색 등) 모든 직물,면
12. 패킹 : 20 시트/폴리 백 또는 100 시트/팩
13. 팁 : 핫 플레이트에서 뒤로 전송지가 가열되어야합니다. 이미지가 더 밝고 강합니다.
전문
세탁 가능하고 유연성이 우수한 잉크젯 전송지
1. 뒷문 : 로고, 순 포장
2. 열 프레스 후 hot/cold 껍질
3. 높은 품질
4. High Strentch.
5. 높은 탄력성
6. 엄청난 손의 느낌
7. good 세탁기 (120 번 이상 세탁기에서 세척)
8. 컬러 레이저 프린터에도 적용 가능한 펜 드로잉 및 프린터 인쇄를 사용하십시오.
9. 열 프레스 머신 또는 하우스 홀드 아이언으로 가열 될 수 있습니다.
10. 손으로 eadge를 뿌리고 플로터 절단에 적합하지 않습니다.
불가능한 고객 및 시장 포지셔닝
1. 품질 등급은 Euproe 시리즈 전송지와 같습니다
2. 절단 플로터, 가방, 장난감 공장 독립 배치 처리가있는 터미널 고객에게는 적합하며, Epson, HP, Canton 및 기타 대형 수성 프린터 및 절단 플로터, 고도로 효율성, 솜씨가
적음으로 완료됩니다.
3. WHOLESALE RESEMNESENT 및 독립적 인 처리, 큰 이익
4. 문자 처리 고객 선호
6. 중간 가격 및 고품질 요구 사항에 적합합니다 "고객
7. 중간 가격과 고품질에 적합합니다
8. HT-150 업그레이드 제품, 우수한 스트레치 및 세척 가능, 품질은 HT-150보다 낫습니다.
국내 : 베이징, 상하이, 광저우 및 기타 지방
수출 : 유럽, 북미 및 AISA

갱도


