
설명
이 기계는 지능형 디지털 제어를 채택합니다. 한편 노출 시간은 소량, 소형 구조, 안정적인 광원, 낮은 전압으로 정상적인 작동 능력, 파장과 감광성 재료 사이의 우수한 대응 능력으로 인해
텍스트와 이미지를 명확하게하고 인쇄 속도를 높이면서 더 정확합니다.
고효율과 에너지 절약은 가장 두드러진 특징입니다. LED 프린터. 실제 시험 인쇄 속도는 다른 광원보다 몇 배입니다.

특징
*일반 모델보다 50% 전기를 절약하는 고효율 UV LED 광원 채택
*PLC 제어 패널, 매우 쉽게 작동하기 쉽습니다
*다음에 원래 설정으로 작동하기위한 자동 메모리 기능
*LED 조명으로 인해 완벽한 노출 효과
*빠른 노출 시간, 약 40-70 초
*에너지 절약 및 환경 친화적
*안정적인 노출 품질, 더 많은 수명

https://www.heatpress.cn/products/High-Efficiency-UV-LED-Exposure-Unit.html


*스틸 코트로 내구성 있고 아름답습니다
*외부 연결 전원 플러그, 안전 및 편의성
*운반하기 쉽고 LED 조명은 전달에 연약하지 않습니다

사양
모델 번호 MT-EP03
맥스. 노출 구역 520*610mm
전압 (단일 단계) 220V 또는 110V
시간 제어 0-999S
램프의 힘 80W (8 10W UV LED 라인)
포장 크기 하나의 상자 (750*680*200mm)에서
무게 30kg

애플리케이션
LED 노출 장치는 패드 플레이트, 스크린 플레이트, 핫 스탬퍼 플레이트, 수지 플레이트와 같은 플레이트 제출에 사용됩니다. 필름을 플레이트에 UV LED 노출 기계에 넣으면 시작하
면 플레이트의 에멀젼이 보이지 않는 상상할 수 있습니다. 이것은 모든 플레이트 제작 기술에서 중요한 프로세스입니다.

갱도










