
플래튼 아래 인출 기능이 있는 P2 수동 열 프레스 기계는 SHP 시리즈의 일부로 열 전달 응용 분야에 경제적인 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다. 이 클램셸 열 프레스는 사용자 친화
적인 기능과 향상된 기능을 자랑하여 사용자의 다양한 요구를 충족시킵니다.
사용자는 슬라이드 아웃 침대 디자인을 선택하여 승화 전사 과정에 편의성을 더할 수 있습니다. 슬라이드 아웃 기능은 작업 흐름을 간소화하고 열 전달 중 항목 배치 및 제거를 단순화합니다.
한편 SHP 시리즈는 수동 또는 자동 개방 구성 중에서 선택할 수 있는 옵션을 통해 유연성을 제공합니다. 이러한 적응성을 통해 사용자는 특정 요구 사항에 가장 적합한 모드를 선택할 수
있습니다.
SHP 수동 열 프레스 기계는 경제적인 디자인, 사용자 친화적인 기능 및 향상된 안전 조치가 특징입니다. 수동 또는 자동 개방 구성 중 무엇을 선택하든 사용자는 다양한 응용 분야에서 효
율적인 열 전달 프로세스에 필요한 유연성과 신뢰성을 누릴 수 있습니다.

인체공학적 핸들: 클램셸 디자인에는 인체공학적 핸들이 포함되어 있어 저압 방출이 용이하고 열 프레스를 쉽게 열고 닫을 수 있습니다. 이 기능은 작업 시 전반적인 사용자 편의성을 높여줍
니다.
GY-04 디지털 컨트롤러: GY-04 디지털 컨트롤러가 장착된 이 수동 열 프레스 기계는 간단하고 효율적인 작동을 보장합니다. LED 디스플레이는 가시성을 높여 저조도 작업 환경
에서 작동하기에 적합합니다.
수동 또는 자동 열기 옵션: SHP 시리즈는 수동 또는 자동 개방 구성 중에서 선택할 수 있는 옵션을 통해 유연성을 제공합니다. 이러한 적응성을 통해 사용자는 특정 요구 사항에 가장 적
합한 모드를 선택할 수 있습니다.
슬라이드아웃 침대: 사용자는 슬라이드 아웃형 침대 디자인을 선택할 수 있어 이송 과정이 더욱 편리해졌습니다. 슬라이드 아웃 기능은 작업 흐름을 간소화하고 열 전달 중 항목 배치 및 제
거를 단순화합니다.

업그레이드된 가열판 및 요소: 열 프레스 기계에는 업그레이드된 가열판과 요소가 통합되어 고르지 않은 열 분포와 잠재적인 고장을 방지합니다. 이를 통해 일관되고 안정적인 성능이 보장되
어 고품질 열 전달이 가능해집니다.

모델 번호. SHP-15LP2S/ SHP-20LP2S/ SHP-24LP2S
기계 유형 수동, 클램셸, 슬라이드아웃 플레이트
압반 크기 15"x15"/16"x20"/16"x24"(38x38cm/40x50cm/40x60cm)
언더 플레이트 인출형
제어 장치 GY-04 디지털 시간 및 온도. 제어
인쇄 가능한 기사 얇은 재료
개방 각도 50도
가스 스프링 제어 예
전압 120V/220V
힘 15: 1.5KW/1.8KW; 20/24: 1.6KW/ 1.8KW



시간 범위 0-999초
최대 온도 225℃
온도 정확도 ±0.5%
포장 크기 77x47x51cm/ 81x61x53cm/ 78x72x53cm
총 중량 38kg/49kg/55kg

모든 기계는 스티로폼으로 완전히 포장된 상자에 포장되어 있으며 각 기계 세트에 수동 구조가 제공됩니다.


