
MP-70BA-T 머그 열 프레스 기계 를 위해 새로 설계되었습니다. 머그 승화 . GY-10 터치스크린 디지털 컨트롤러를 사용하면 보다 쉽게 ​​조작할 수 있습니다. 머그 프레스 시간과 온도가 더 정확합니다. 표시하다.

Dia.6-7.5cm 머그 히터 또는 Dia.7.5-9.0cm 장착, 머그 프레스 기계 9oz 또는 11oz를 전송하는 데 사용할 수 있습니다. 코팅 머그. 0 ~ 200℃의 가열, 기계 머그 프레스 대기 시간을 절약하기 위해 단 5분이 필요합니다.

마이크로텍용 머그 열 프레스 , 고품질 머그 히터를 채택합니다. 가열 코일은 더 두껍고 조밀하여 도움이 됩니다. 머그 프레스 기계 더 균일한 열 분포와 더 긴 수명.

디지털 머그 승화 기계 승화 초보자를 위한 이상적인 선택입니다.

GY-10 터치 스크린 디지털 컨트롤러: 이 컨트롤러는 열 프레스를 더 멋지게 보이게 합니다. 시간과 온도를 쉽게
설정할 수 있습니다. 시간과 온도가 더 정확합니다. 표시하다.

두껍고 조밀한 발열체: 고품질 발열체를 사용하여 열 프레스 머그 기계는 열 분포가 더 고르고 수명이 더 깁니다.

높은 나사: 손으로 쉽게 발열체를 변경할 수 있습니다. 도구가 필요하지 않습니다.

철 전기 상자: 그것은 컵 열 프레스 기계가 운송 중에 더 안전하도록 도와줍니다.

모델 번호. MP-70AA-T/MP-70BA-T/MP-70CA-T
머신 유형 수동

머그 히터
6oz, 9oz, 10oz 등 머그를 위한 Dia.6-7.5cm
Dia.7.5-9.0cm 11oz, 15oz 등 머그

제어 장치 GY-10 터치 스크린 디지털 컨트롤러
전압 120V/220V
힘 300W
시간 범위 0-999초
최대 온도 225℃
온도 정확도 ±0.5%
기계 크기 30x31x23cm
포장 크기 41*40*33cm
순중량 5.23kg/5.4kg
총 중량 7kg/ 7.22kg

이 머그 열 프레스는 9oz/11oz의 승화 머그에 좋습니다.

Microtec의 주요 목표는 중단 없이 열 전달 활동을 관리할 수 있는 모든 고객을 지원하는 것입니다. 따라서 Microtec은 수량 주문 및 다음 보증과 함께 무료 예비 부품을 제공합니다.
* 모든 열 프레스 기계에 대한 평생 무료 기술 지원.
* 2년 보증
* 융합 및 용접에 대한 5년 보증.
* 가열판에 대한 5년 보증.
* 컵, 접시 및 캡의 히터에 대한 6개월 보증.

모든 Microtec 열 프레스는 출하 전에 다음 절차에 따라 엄격하게 테스트됩니다.
1) 기계를 켜고 섭씨 200도까지 가열하십시오.
2) 최소 20분 동안 섭씨 200도의 온도 유지

모든 기계는 완전히 포장된 스티로폼과 함께 판지 상자에 포장되어 있으며 수동 지침이 있습니다. 기계의 각 세트에 대해 제공됩니다.
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