
DTF folie met semi-transparante eigenschappen is bestand tegen hoge temperaturen om over te
brengen op diverse kleuren of textielsoorten. Warmteoverdrachtsvellen in verschillende formaten
van de fabriek zijn geschikt voor alle soorten textiel en zijn compatibel met zowel hot-peel als cold-
peel, afhankelijk van de temperatuur van uw DTF-printer.

Als een geavanceerde fabrikant van DTF-films levert Microtec films die gemakkelijk kunnen worden
verwijderd terwijl ze een complete afbeelding blijven. Wat de breedte en lengte betreft, zijn er op
maat gemaakte opties beschikbaar voor uw bedrijfsplan.

Hoge duurzaamheid
Gemaakt van nieuwe Nano-materialen, de film is wasbaar, krasbestendig en zacht zonder te barsten.
Bovendien kan de langdurige kleur sepia voorkomen.

Niet-klevend poeder
De film met een speciale laag is vlot zonder kleverig buiten de grafiek en hitte-overbrengend poeder
aan texile gelijk.

Heldere kleur
Met heldere lagen kan de film inkt dragen en heldere en levendige kleuren behouden voor
overdracht naar substraten.

Milieuvriendelijke materialen
Behoud een exclusieve prestatie en voldoe tegelijkertijd aan de internationale eisen op het gebied
van milieubescherming.

Product Aantal/Ctn Kartonnen
maat GW

DTF-film van 30 cm
breed
Enkele kant

0.3*100 m/rol
2 rollen 32*29*15 cm 7,5 kg

DTF-film van 50 cm
breed
Enkele kant

0,5 * 100 m / rol
2 rollen 52*29*15cm 12,5 kg

DTF-film van 60 cm
breed
Enkele kant

0.6*100 m/rol
2 rollen 62*29*15 cm 15kg

DTF-film van 120 cm
breed
Enkele kant

1,2 * 100 m / rol
2 rollen 122*29*15 cm 30kg

De kleurenafbeeldingen kunnen eenvoudig op DTF-film worden aangebracht, waardoor uw bedrijf
zijn volledige potentieel kan benutten op verschillende soorten stoffen, zoals nylon, katoen,
chemische vezels, leer, denim, enz.




