
MAX-HOBBY klein formaat automatisch open hitte persmachine is ontworpen voor sublimatie van mini-items. Met de GY-06 digitale Controleur is het eenvoudiger om dit te bedienen
automatisch openen druk en nauwkeuriger in tijd en temperatuur. weergave.

Uitgerust met een sterke structuur, de automatisch open hittepers is zeer stabiel van kwaliteit. Met behulp van de kleine structuurgrootte kan tijdens het werken hiermee veel
ruimte worden bespaard hobby hittepers. En dankzij de verwisselbare warmteplaat is hij zeer eenvoudig in gebruik.

Voor Microtec automatisch open hobby hittepers, het is perfect voor sublimatie van mini-items zoals ID-tag-hanger, telefoonhoesje, metalen spiegel, sleutelhanger, onderzetter,
tegel, ornament, naamkaartje, mini-T-shirt, kaartdoosje, enz.

Met klein formaat, dit automatisch open hobby hittepers is ideaal voor klanten die dat willen sublimatie maken voor miniartikelen en die in een relatief kleiner werkgebied werken.

GY-06 digitale controller: Deze controller zorgt ervoor dat de
hobby-hittepers er modieuzer uitziet; U kunt eenvoudig de tijd en
temperatuur instellen. Nauwkeuriger tijd en temperatuur.
weergave.                                                       

Sterke structuur: Met een sterke structuur is de goedkope kleine
hittepersmachine van zeer stabiele kwaliteit en met een langere
levensduur.

Verwisselbare plaat: Voor al uw verzoeken over het vervangen
van de verwarmingsplaat maakt deze automatisch open hittepers
het gebruik zeer eenvoudig

Miniplaat: Met de miniplaat is de hobby-hittepersmachine de
perfecte keuze voor sublimatie van kleine artikelen

Modelnr. MAX-HOBBY MAX-200
Machinetype Automatische release, Clamshell
Grootte van de glasplaat 15*15cm Met kapverwarmer 15 * 15 cm verwarming
Onder Plaat Uitwisselbaar
Controller GY-06 Digitale tijd en temperatuur. Controle
Afdrukbare artikelen Tot 8 mm dikte
Openingshoek 35 graden
Gasveerbediening Ja
Spanning 120V/220V
Stroom 500-1000W
Tijdsbestek 0-999 sec.
Maximale temperatuur 225 graden Celsius
Temperatuurnauwkeurigheid ±0,5%
Verpakkingsgrootte 72*41*73cm 72*42*74cm
Netto gewicht 18,65 kg 20,8 kg
Bruto gewicht 21,3 kg 26,25 kg

Elke verwarmingsstaaf met koperen mantel van Signle wordt getest
voordat deze in een aluminiumlegering of micaplaat wordt gegoten. Deze verwarmingsstaven zijn vergelijkbaar met die in industriële ovens, die snel opwarmen, efficiënt werken en
vele jaren meegaan. Met onze hittegietstukken van industriële kwaliteit krijgt u vijf jaar zorgeloze garantie.

Alle Microtec-hittepersen worden strikt getest volgens de volgende procedures voordat ze worden verzonden.
1) Zet de machine aan en laat hem opwarmen tot 200 graden Celsius.
2) Houd de temperatuur minimaal 20 minuten op 200 graden Celsius.

Alle machines zijn verpakt met dozen, waarin volledig ingepakt piepschuim de tussenruimte vult en er wordt voor elke set machines een handmatige instructie aangeboden.

Mini-items zoals: ID-tag-hanger, telefoonhoesje, metalen spiegel, sleutelhanger, onderzetter, tegel, ornament, naamkaartje, mini-T-shirt, kaartdoosje

Het belangrijkste doel van Microtec is om al onze klanten te ondersteunen, die hun warmteoverdrachtsactiviteiten zonder onderbreking kunnen beheren. Daarom biedt Microtec
GRATIS RESERVEONDERDELEN aan bij een kwantitatieve bestelling en de volgende garantie:
* Gratis levenslange technische ondersteuning op alle hittepersmachines.
*Twee jaar garantie
* Vijf jaar garantie op fusies en lassen.
* Vijf jaar garantie op de verwarmingsplaat.
*Zes maanden garantie op de verwarmers van kopjes, borden en doppen.
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