
De UHP  handmatige  hittepersmachine  maakt  deel  uit  van  de  UHP-serie  en  is  ontworpen  om een  ​
economische oplossing te bieden voor warmteoverdrachtstoepassingen. Deze clamshell-hittepers beschikt
over gebruiksvriendelijke functies en verbeterde functionaliteit om aan de uiteenlopende behoeften van
gebruikers te voldoen.
Het  clamshell-ontwerp omvat een ergonomische handgreep,  die  het  vrijgeven van lage druk en het
moeiteloos openen en sluiten van de hittepers mogelijk maakt. Deze functie draagt ​​bij aan het algehele
gebruikersgemak tijdens het gebruik. De Meantime UHP-serie biedt flexibiliteit met de optie om te kiezen
tussen  handmatige  of  automatisch  openende  configuraties.  Dankzij  dit  aanpassingsvermogen  kunnen
gebruikers  de  modus  selecteren  die  het  beste  bij  hun  specifieke  vereisten  past.
De UHP handmatige hittepersmachine valt op door zijn economische ontwerp, gebruiksvriendelijke functies
en  verbeterde  veiligheidsmaatregelen.  Of  ze  nu  kiezen  voor  handmatige  of  automatisch  openende
configuraties,  gebruikers  kunnen  genieten  van  de  flexibiliteit  en  betrouwbaarheid  die  nodig  is  voor
efficiënte  warmteoverdrachtsprocessen  in  een  reeks  toepassingen.

Ergonomisch handvat: Het clamshell-ontwerp omvat een
ergonomische handgreep, die het vrijgeven van lage druk en het
moeiteloos openen en sluiten van de hittepers mogelijk maakt.

GY-04 digitale Controleur: Uitgerust met een GY-04 digitale controller,
zorgt deze handmatige hittepersmachine voor een eenvoudige en
efficiënte bediening.

Economisch ontwerp: De UHP-serie is vervaardigd met een economisch
ontwerp en biedt een kosteneffectieve oplossing voor particulieren en
bedrijven die zich bezighouden met warmteoverdrachtsprocessen.



Handmatige of automatische open opties: De UHP-serie biedt
flexibiliteit met de optie om te kiezen tussen handmatige of automatisch
openende configuraties. Dankzij dit aanpassingsvermogen kunnen
gebruikers de modus selecteren die het beste bij hun specifieke vereisten
past.

Modelnr. UHP-15/UHP-20/UHP-24
Machinetype Handmatig, clamshell
Grootte van de
glasplaat 15"x15"/16"x20"/16"x24" (38x38cm/40x50cm/40x60cm)

Controller GY-04 Digitale tijd en temperatuur. Controle
Afdrukbare artikelen Sublimatie, warmteoverdracht vinyl
Gasveer 120 kg, 1 stuk
Spanning 120V/220V
Munteenheid 11A/20A
Stroom 1,6 kW/1,8 kW
Frequentie 50 Hz/60 Hz
Tijdsbestek 0-999 sec.
Maximale temperatuur 225 graden Celsius
Machinegrootte 71x40x50cm
Kartongrootte 91x45x55cm
Netto gewicht 43kg voor 40x50 Eén
Bruto gewicht 49kg voor 40x50 Eén

Met zijn veelzijdige ontwerp stelt de UHP handmatige hittepersmachine gebruikers in staat
warmteoverdrachten uit te voeren op een grote verscheidenheid aan artikelen. Dit aanpassingsvermogen
maakt het een populaire keuze voor gebruikers over de hele wereld die zich bezighouden met diverse
toepassingen voor warmteoverdracht.







Het belangrijkste doel van Microtec is om al onze klanten te ondersteunen, die hun
warmteoverdrachtsactiviteiten zonder onderbreking kunnen beheren. Daarom biedt Microtec GRATIS
RESERVEONDERDELEN aan bij een kwantitatieve bestelling en de volgende garantie:



* Gratis levenslange technische ondersteuning op alle hittepersmachines.
*Twee jaar garantie
* Vijf jaar garantie op fusies en lassen.
* Vijf jaar garantie op de verwarmingsplaat.


