Sublimatiepapier is een gecoate specialiteitspapier ontworpen om kleurstofsublimatie -inkt op
oppervlakken te houden en vrij te geven. Microtec KNA -serie sublimatiepapier is met stabiele kwaliteit
en meer dan 98% hoge overdrachtspercentage, de productiekosten verminderen door minder
inktverbruik, bespaar geld. KNA -serie sublimatiepapier Bevat ook snel drogen en uitstekende
printdetails.

Breng aan op wit of licht gekleurd polyester van hoge kwaliteit, materiaal met katoengehalte <30%,
sublimatie gecoate keramische en tegel, telefoonhoes en metalen plaat, muiskussens, lanyard etc.

Hoge overdrachtssnelheid

KNA sublimatiepapier Biedt een overdrachtsefficiéntie van meer dan 98%, het handhaven van echte kleur
en precisie plus grotere inktbesparing. De dikkere coating van sublimatiepapier voorkomt dat inkten
doorblijven en meer inkt zal zijn weg vinden naar het substraat. U krijgt verbluffende, heldere en frisse
resultaten voor elk project!

Geen breuk, snel droog

Uw afgedrukte afbeelding is bijna droog tegen de tijd dat het afdrukt, waardoor de wachttijd wordt
bespaard en u meteen kunt gaan naar sublimatieoverdracht. Wat meer is, KNA Sublimatieoverdracht
papier kan tot 20% besparen op inktkosten in vergelijking met andere artikelen. Met minder gebruikte
inkt, zal u meer projecten voltooien met een beperkt budget.

Makkelijk te gebruiken
[1] Druk de afbeelding af met sublimatie -inkt en controleer de instelling "Mirror afbeelding".
[2] Pas de aanbevolen warmtepersinstelling aan, leg de sublimatie -spaties op de warmtepersmachine.

[3] Nadat de verwarming is voltooid, kunt u de sublimation transfer paper. De overdracht is gedaan! In
slechts enkele minuten kun je je een idee realiseren.
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Specificatie

KNA-120

120 g

Ad & A3

=>98%

Snel droge, 20 seconden
Gouden A-sub
100sheets/tas

30 Bags/Carton (A4 -maat)




Microporous structure make higher
transfer rate and instant dry

Sublimation ink e High-quality raw
coloring, water, glycol base paper
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Polyerster-coated hard substrates
Polyester-coated textiles

Heat + Pressure




The transfer process
of Sublimation paper

Work with sublimation ink and heat press
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Inkjet Printer Transfer with Llight colored material
Sublimation Ink Heat Press with cotton content<30%

Not work with regular ink and iron

Regular Ink Transfer with Iron NO result

Sollicitatie

Breng een wit of licht gekleurd polyester van hoge kwaliteit aan, materiaal met katoengehalte < 30%,
sublimatie gecoate keramische en tegel, telefoonhoesje en metalen plaat, muisblokken, lanyard etc. Maak
unieke doe -het -zelf geschenken aan je vrienden of familie op de dag van de moeder, vader "S Day,
Birthday, Thanksgiving, Pasen, Halloween, Kerstmis, Kerstmis, Valentijnsdag, of trouwdag.



Widely used in life

APPLY FOR COALER
HARD SUBSTRATES

APPLY FOR WHITE OR
LIGHT COLORED FABRIC




