
Productoverzicht:

De MU-200 met dubbele verwarmde pneumatische shuttle warmtepers Door Microtec is een veelzijdige en zeer
efficiënte oplossing voor warmteoverdrachtstoepassingen. Deze machine is ontworpen voor labels, doppen en slippers en
functies dubbele verwarmingsplaten, uitwisselbare accessoires, En laserpositionering Voor nauwkeurige,
professionele resultaten. Met een touchscreen -controller En pneumatische werking, de MU-200 zorgt voor
consistente druk en gebruiksgemak, waardoor het ideaal is voor productie met een groot volume. Verhoog uw
productiviteit en verlagen de arbeidskosten met deze betrouwbare, multifunctionele warmtepers. Verken de MU-200
vandaag en verhef uw workflow voor warmteoverdracht!



Belangrijkste kenmerken:

Dubbel verwarmd ontwerp: 2 Onafhankelijke verwarmingsplaten voor gelijktijdige
bewerkingen, waardoor de productiviteit verhoogt.
Uit verwisselbare accessoires: Compatibel met 15x15cm labelplaatjes, hoedplaatjes en
schoenzoolbases voor veelzijdige toepassingen.
Pneumatische operatie: Zorgt voor consistente druk en resultaten van professionele
kwaliteit.
Laserpositionering: Nauwkeurige afstemming voor nauwkeurig afdrukken op labels, doppen
en slippers.
Touchscreen Controle: Gebruikersvriendelijke GY-13-controller voor eenvoudige werking en
temperatuuraanpassingen.
Hoog rendement: Dual-stationsontwerp vermindert de productietijd en arbeidskosten.
Brede compatibiliteit: Geschikt voor labels, doppen, slippers en andere
warmteoverdrachtstoepassingen.
Veiligheidsvoorzieningen: Inclusief pinch-guardveiligheid en auto-shutoff voor veilige
werking.







Ontworpen voor schaalbaarheid en veiligheid, de MU-200 is de slimme keuze voor merken die
gericht zijn op het domineren van massa-aanpassing. Ideaal voor:

Kledingmerken: Schaal T-shirt, sportkleding en labelproductie zonder kwaliteit in gevaar te
brengen.
Schoeiselaanpakers: Bereik frisse ontwerpen op slippers en sneakers met de speciale
schoenenbasis.
Promotionele productleveranciers: Haal een strakke deadlines voor bulkorders met
efficiëntie met dubbele stations.


