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Descricao

P6 de fusao quente dtf - P6 superior para precisao e
estabilidade na impressao de transferéncia térmica

Obter resultados impecéveis e de alta qualidade com P6 de fusao quente dtf, especialmente
projetado para impressao térmica de transferéncia térmica direta para filmes (DTF).

Esse po superior aumenta a precisdo, velocidade e estabilidade da sua impressora, garantindo que
todas as impressao sejam nitidas, vividas e duraveis.

Disponivel em duas séries - coarse e fina - Este pd branco pode ser usado em uma variedade de tipos
de tecidos, incluindo algodao, nylon, fibra quimica, couro, jeans e muito mais.

Principais recursos

¢ Alto desempenho: Com uma finura de 80-200 pm e um grau de amolecimento entre 110-120
° C, esse p6 garante impressoes precisas e estaveis em qualquer tecido.

 Aplicacao versatil: Perfeito para roupas escuras e de cor clara, proporcionando um
acabamento profissional sem excesso de pé visivel em torno das bordas do projeto.

* Graficos finos e suaves: Mantém elasticidade, impedindo rachaduras e preservando a
integridade do design.



 Cura eficaz de tinta: Adere apenas a tinta, evitando residuos no filme de transferéncia para
obter um resultado mais limpo.

» Ecologico: Pode ser reciclado em condigdes secas, reduzindo o desperdicio e garantindo o
armazenamento a longo prazo.

» Tempo de secagem rapida: Seca dentro de 10 a 15 segundos, tornando seu processo de
producdo mais rapido e eficiente.

-

Widely used
It is suitable for a variety of fabrics such as cotton, polyester, blended fabrics,
denim, canvas, etc., with firm patterns and good effects.
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Especificacoes

¢ Quantidade: 1 kg por bolsa (tamanhos personalizados disponiveis mediante solicitagao)

e Cor: Branco

e Finura: 80-200 pm



¢ Grau de amolecimento: 110-120 ° C.

 Tipos de po: P6 grosso e po fino

e Tempo de secagem: 10-15 segundos

¢ Quantidade por caixa: 10 sacos por caixa

e Tamanho da caixa: 463220 cm

e Peso bruto: 11kg

Instrucoes de armazenamento

Para preservar a qualidade do pé DTF para uso estendido, armazene -o em um recipiente selado
para evitar a umidade.

Mantenha -se em um local seco, frio e ventilado, idealmente a temperatura ambiente, para manter
sua eficacia.

Se voceé estd trabalhando com nylon, couro ou algodao, Pé de fusao quente dtf Garanta que seus
projetos aderem perfeitamente, curando com facilidade para impressoes vibrantes e duradouras.

Essa solugao economica suporta suas necessidades de negocios, sendo ecoldgica e garantindo que
todas as impressao funcionem sem problemas.

Garantia da maquina



Compromisso da Microtec com o suporte ao cliente

Na Microtec, nosso objetivo principal é garantir que nossos clientes possam realizar atividades de
transferéncia de calor perfeitamente. Para apoiar isso, oferecemos Pecas de reposicao gratuitas
com ordens qualificadas, juntamente com as seguintes garantias abrangentes:

Suporte técnico ao longo da vida Para todas as maquinas de imprensa de calor.
Garantia de dois anos na maquina.

Garantia de cinco anos em fusoes e soldas.

Garantia de cinco anos na placa de aquecimento.

Garantia de seis meses Em aquecedores de xicaras, pratos e bonés.

Dedicamos a fornecer confiabilidade a longo prazo e tranquilidade para suas operagoes de
transferéncia de calor.



