
A equipe da Microtec tem aderido ao conceito de design mais humanizado para inovar continuamente
novas máquinas de prensa térmica.  A prensa de tampa de terceira geração é uma aparência mais
compacta, leve e bonita, garantindo a estabilidade da estrutura. Esta prensa térmica estilo concha de alta
pressão com recurso de abertura automática é fácil de usar, durável e pode lidar com uso pesado e
frequente.

Sua placa de aquecimento curva pode acomodar muitos estilos de boné, incluindo trucker, ajustado,
snapback, strapback, flexfit, 5 painéis, bonés de viseira e muito mais.

- Equipado com controlador digital de tempo e temperatura GY-06. Você pode definir seu tempo, alternar
entre Fahrenheit e Celsius e visualizar suas estatísticas de produção.

- Abre automaticamente, evitando aplicação excessiva e escaldante.

- Placa inferior adicional disponível para tamanhos grandes, coroa baixa e outras variedades de tampas.

- O dispositivo de retenção prende a tampa e fornece uma superfície lisa para transferência.



GY-06 Digital Tempo & Temp. Ao controle: Este controlador é muito
fácil de definir o tempo e a temperatura. Mais preciso do tempo e temp.
exibição.

Revestimento de Teflon: Resistência a altas temperaturas, com melhor
efeito de sublimação e baixo atrito com a tampa



Braçadeira de Montagem da Tampa: Muito fácil de colocar a tampa na
braçadeira de montagem, não precisa se preocupar com o deslocamento e
queda

Punho de borracha: Borracha confortável com designs de operação
simples e que economizam trabalho, também mantém sua mão a uma
distância segura do elemento de aquecimento.

Nº do modelo HPN-CAP-A/HPN-CAP-B
Tipo de máquina Liberação Automática
Tamanho da Placa 102*161,5 mm
sob a placa Mutável

Tamanho da placa de base
72*138mm, 78*125mm
100*138mm e 102*161,5mm

Controlador GY-06 Digital Time & Temp. Ao controle
Controle de Mola a Gás Sim
Tensão 120V/ 220V
Poder 500-1000 W

Time Variar 0-999 seg.
Temperatura Máxima 225 C
Precisão de temperatura ±5 C
Tamanho da embalagem 64*36*63cm
Peso bruto 24kg

Todas as máquinas são embaladas em caixa com isopor totalmente embrulhado e fornecidas com manual.

Esta prensa térmica de tampa é ideal para transferência de calor de tampa.



O principal objetivo da Microtec é apoiar todos os nossos clientes, que podem gerenciar suas atividades de
transferência de calor sem interrupção. Por isso, a Microtec oferece PEÇAS DE REPOSIÇÃO GRATUITAS com
um pedido quantitativo e a seguinte garantia:
* Suporte técnico vitalício gratuito em todas as máquinas de prensa térmica.
* Garantia de cinco anos em fusões e soldas.
* Garantia de cinco anos na placa de aquecimento.
* Garantia semestral nos aquecedores de canecas, pratos e tampas.


