
A série Microtec TC Prensa térmica de abertura automática, a Máquina de sublimação de estação
dupla, revoluciona a impressão por transferência. Ao contrário das prensas térmicas manuais
tradicionais, este modelo avançado transfere simultaneamente os desenhos para dois objetos,
duplicando efetivamente a produtividade. Ideal para processos de sublimação, esta prensa térmica é
uma virada de jogo para empresas que buscam eficiência e maior rendimento.

Disponível em dois tamanhos, 38x38 cm (15"x15") e 40x50 cm (16"x20"), a série TC Auto Open
atende a diversas dimensões de projetos. Suas características exclusivas incluem um deslizamento
inferior sob a placa e uma função de abertura automática, tornando-o um favorito entre Nãossos
clientes por sua facilidade de uso e eficiência. A série TC elimina a necessidade de alimentação de ar
e, em vez disso, emprega um mecanismo de liberação eletroímã com auxílio de mola a gás,
garantindo uma abertura precisa e consistente no final de cada ciclo de impressão. O design
deslizante da base simplifica o carregamento da roupa e a colocação da transferência, agilizando o
processo.

Projetado para versatilidade, o TC Prensa térmica de abertura automática é adequado para uma
ampla gama de aplicações de prensa térmica, incluindo camisetas, porta-retratos, chinelos e outros
produtos planos. Esta prensa térmica de estação dupla é um excelente investimento para pequenas e
médias empresas que buscam aprimorar suas capacidades de produção e margens de lucro.
Experimente os benefícios da tecnologia avançada e do aumento da produtividade com a prensa
térmica de abertura automática Microtec TC.

https://www.heatpress.cn/products/Auto-Open-Heat-Press.htm
https://www.heatpress.cn/products/Dual-Station-Heat-Press.htm
https://www.heatpress.cn/products/Dual-Station-Heat-Press.htm
https://www.heatpress.cn/products/Auto-Open-Heat-Press.htm


Controlador Digital Avançado GY-06: Design simples e sistema claro.
É muito fácil de operar pelo usuário. Leitura digital ao vivo de tempo e
temperatura para resultados precisos sempre.

Estações Duplas: O design de estação dupla é um recurso de destaque,
permitindo realizar mais tarefas em menos tempo, sendo uma excelente
opção para empresas com altas demandas de produção.

Liberação magnética de abertura automática: Não necessitando de
alimentação de ar, o recurso "Auto Open" não só economiza tempo, mas
também garante transferências de calor consistentes e de alta qualidade,
evitando a superexposição.

Controle deslizante esquerdo e direito sob a placa: O mecanismo
de transporte agiliza seu fluxo de trabalho, simplificando o processo de
carga e descarga, reduzindo o tempo geral de produção.

Modelo não. TC-15A/ TC-20A/ TC-B
Tipo de máquina Liberação automática, estação dupla
Tamanho da placa 15"x15"/ 16"x20" (38x38cm/ 40x50cm)
Sob a placa Controle deslizante esquerdo e direito



Controlador GY-06 Tempo e temperatura digital. Ao controle
Artigos para impressão Camisetas, mouse pads, quebra-cabeças, HTV etc.
Compressor de ar
necessário No

Tensão 110V/220V
Poder 1,6 kW/1,8 kW
Intervalo de tempo 0-999 seg.
Temperatura máxima. 225°C
Precisão de temperatura ±0,5%
Tamanho da embalagem
(cm)

92x65x67cm para corpo da máquina
110x62x25cm para placa base

Peso bruto 151kg (20A)

Esta prensa térmica de abertura automática com estação dupla é compatível com uma variedade de
substratos, incluindo roupas, têxteis, cerâmica e muito mais. É adequado para criar roupas
personalizadas, itens promocionais e presentes personalizados.














