Prensa Térmica Aberta Automatica TC com Estacdes Duplas aplica mais transferéncias em comparagao
com a prensa térmica manual tradicional. ele pode transferir dois objetos ao mesmo tempo, isso imprensa
de calor de sublimacao traz maior produtividade na sublimacao.

Microtec TC Auto Open Series sao imprensa de calor aberta automatica maquina com dois tamanhos:
38x38cm(15""x15"") e 40x50cm(16""x20"").

Com a inclusao da exclusiva gaveta inferior deslizante e funcao de abertura automatica, a prensa térmica
da série TC quase certamente se torNdaou a maquina de prensa térmica por sublimacao mais popular entre
nossos clientes. A prensa térmica nao requer alimentacao de ar. Ele utiliza um mecanismo de liberacao de
eletroimd com mola a gds para garantir a abertura no final de cada ciclo de impressdo. Seu deslizamento
sob a base garante que o usudrio carregue as roupas e coloque as transferéncias com facilidade.

Projetado para todas as aplicacdes de prensa térmica, incluindo: camisetas, armacdes, chinelos e outros
produtos planos.

este maquina de prensa térmica de estacao dupla TC pode trazer lucro ideal para vocé, é adequado para
peguenas empresas avangadas.
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Controlador digital avancado GY-06: Design simples e sistema claro.
E muito facil para o usuario operar. Tempo digital ao vivo e leitura de
temperatura para resultados precisos sempre

Estacoes Duplas: ele pode transferir dois objetos ao mesmo tempo,
pode melhorar sua eficiéncia de trabalho e economizar tempo.

Liberacao magnética de abertura automatica: Sem necessidade de
alimentacdo de ar, esta prensa térmica de abertura automatica utiliza
um mecanismo de liberacdo de eletroima com uma mola a gés.

Controle deslizante esquerdo e direito sob a placa: Ele pode
deslizar para fora da esquerda e direita.

TC-15A/ TC-20A/ TC-B

Liberacdo Automatica, Estacao Dupla
15"*15"/ 16"*20" (38*38cm/40*50cm)
Controle deslizante esquerdo e direito



GY-06 Digital Time & Temp. Ao controle
Camisetas, mouse pads, quebra-cabecas, HTV etc

No

110 v/ 220V
1,6KW/ 1,8KW
0-999 seq.
225C

+0,5%

Embalagem separada, 91,5*65*65,5 cm (corpo da
maquina), 109*61,5*24,5 cm (placa de base)

58,25 (corpo da maquina)/44,60 kg (placa de base)

Application

Para camiseta, quebra-cabeca, mouse pad, placa de metal, ima de geladeira, porta-copos, chinelo, bolsa,

Lol

almofada etc.
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O principal objetivo da Microtec é apoiar todos 0s nossos clientes, que podem gerenciar suas atividades de
transferéncia de calor sem interrupcéo. Por isso, a Microtec oferece PECAS DE REPOSICAO GRATUITAS com
um pedido quantitativo e a seguinte garantia:

* Suporte técnico vitalicio gratuito em todas as maquinas de prensa térmica.

* Garantia de cinco anos em fusdes e soldas.

* Garantia de cinco anos na placa de aquecimento.

* Garantia semestral nos aquecedores de copos, pratos e tampas.



