
Описание
Эта машина применяется в плате режущей платы, а также алюминий, железо, медь или
пластиковая плата; Правитель на панели обеспечивает точную резку. Ножи сверху и снизу сделаны
из легированной инструментальной стали, что облегчает резку.

Сдвиг металлического стола разработан с учетом потребителя. От процесса точной обработки до
окончательной сборки, с этим металлическим сдвигом, алюминиевым, латуниным и другим
твердым материалом можно легко разрезать в ваших производственных условиях. Каждый блок
готов к использованию прямо из коробки, не нуждаются в корректировке.

Особенность
*Германия классический дизайн
*Легкий вес и портативный
*Ручная резка вручную, не нуждается в силе Suppiy
*Лезвие из сплава, долговечный и острый
*Сделайте резку быстро, простой и удобной
*Прозрачная акриловая пластина, чтобы защитить руку
*30 см или 12 дюймов.
*Идеальная режущая кромка

Спецификация
Элемент Металлическая режущая машина
Модель № MT-XD322
Металлическая толщина
резки 2 мм

Размер машины 390*510*160 мм
Максимум Ширина резки 32 см
Размер рабочей платформы 510*315 мм
Вес нетто 17,5 кг
Вес брутто 21 кг
Упаковка Картон
Размер упаковки 60*40*35 см

Работоспособные материалы Алюминиевый лист, стальный лист, пластиковый
лист и т. Д.
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